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Warnzeichen und rechtlicher Hinweis
Ninebot™ und das Formsymbol sind eingetragene Warenzeichen von Ninebot (Tianjin) Technology Co., Ltd. (Ninebot Inc.); ARM®, von 
ARM Holding spl, iPhone und iOS von Apple Inc. und Android von Google Inc. Die Eigentümer behalten sich alle Rechte an ihren im vor-
liegenden Handbuch aufgeführten Warenzeichen vor und Ninebot Inc. behält sich alle Rechte an Ninebot™ und dem Formsymbol vor.

Ninebot Inc. ist Inhaber verschiedener Patente im Zusammenhang mit dem Ninebot Personentransporter und einiger weiterer Patentan-
meldungen. Das vorliegende Handbuch wurde von der Firma Ninebot Inc. erstellt, die sich alle Urheberrechte vorbehält. Keine Institution 
oder Einzelperson ist berechtigt, dieses Handbuch ohne schriftliche Genehmigung von Ninebot Inc. ganz oder teilweise zu vervielfältigen 
oder zu verbreiten oder die oben genannten Patente zu nutzen.
Wir haben uns weitest möglich bemüht, alle Funktionen des Ninebot zum Zeitpunkt der Drucklegung zu beschreiben und zu erläutern, es 
kann aber trotzdem Unterschiede zum von Ihnen erworbenen Ninebot aufgrund von Verbesserungen und konstruktiven Änderungen bei 
einzelnen Funktionsmerkmalen geben. Besuchen Sie bitte www.ninebot.com und gehen Sie zum Support- und Service-Kanal, um das 
neueste elektronische Ninebot-Benutzerhandbuch herunterzuladen und durchzulesen.

Wir haben uns weitest möglich bemüht, alle Funktionen des Ninebot zum Zeitpunkt der Drucklegung zu beschreiben und zu erläutern, 
es kann aber trotzdem Unterschiede zum von Ihnen erworbenen Ninebot aufgrund von Verbesserungen und konstruktiven Änderungen 
bei einzelnen Funktionsmerkmalen geben. Besuchen Sie bittewww.ninebot.com und gehen Sie zum Support- und Service-Kanal, um das 
neueste elektronische Ninebot-Benutzerhandbuch herunterzuladen und durchzulesen.

Beachten Sie bitte, dass es verschiedene Ninebot-Modelle mit unterschiedlichen Funktionen gibt und dass Ihr Ninebot möglicherweise 
einige der hier beschriebenen Funktionsmerkmale nicht aufweist. So ist z.B. eine Fernbedienung für das Ninebot Comfort-Modell nicht 
lieferbar.
Ninebot Inc. behält sich vor, jegliche Abweichungen der Farbe und des Erscheinungsbilds der tatsächlichen Produkte von den im vorlie-
genden Handbuch beschriebenen zu erklären.
	 	 	 	 	 	           Scannen Sie den 3D Barcode um zur offiziellen Ninebot Webside	
						                zu kommen.
Versionsnr.: V1.1.1

Letzte Aktualisierung: 22. April 2015
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Vielen Dank, dass Sie sich für den Ninebot™ Personentransporter entschieden haben. Dieses Handbuch enthält die Anleitungen für die 
Ninebot™ N1U Serie, anhand derer Sie
•	 die grundlegenden Bedienschritte, die Fahrweisen und die Fernbedienverfahren des Ninebot™ kennen lernen können.
•	 Machen Sie sich mit den sicheren Fahrweisen und Fahrtechniken vertraut, die Voraussetzung für ein sicheres und angenehmes 

Fahrerlebnis sind.
•	 Lernen Sie den Aufbau und die Betriebsarten des Ninebot™ und die regelmäßigen Wartungsarbeiten kennen.
•	 Erzielen Sie höchsten Fahrspaß mit dem Ninebot bei maximaler Sicherheit.

Weiterführende Informationen finden Sie in den anderen im Kapitel VIII dieses Handbuchs „Der Ninebot von innen“ aufgeführten Dateien 
und auf der offiziellen Ninebot-Webseite. Außerdem können Sie den QR-Code auf dem Deckblatt dieses Handbuchs einscannen, um sich 
beim offiziellen Microblog von Ninebot und beim öffentlichen WeChat-Konto anzumelden.
•	 Stellen Sie sicher, dass Sie folgende Symbole und ihre Bedeutungen verstehen.

Infos zu diesem Handbuch

Infos zu diesem Handbuch

Gefahr! Es sind schwer-
wiegende Sach- und 

Personenschäden 
möglich.

Warnung! Bei unsach-
gemäßer Bedienung 

kann es zu Anomalitä-
ten und Ausfällen im 

Betrieb kommen.

Fragen und Antwort Information
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1.1 Was ist ein Ninebot™ Ninebot?

Der Ninebot™ Personentransporter ist ein neuartiges selbst ausgleichendes 
elektrisches Fortbewegungsmittel mit Intelligenz- und Ninebotfunktionen. 
Der Fahrer steht auf dem Ninebot und lenkt ihn durch seine Körperbewegungen 
oder steuert ihn bedingt über Mobilgeräte wie Smartphone. Der Ninebot zeich-
net sich  durch folgende Eigenschaften aus:
1.	 Durch die symmetrische Auslegung drehen sich die Räder mit Nullradius, 
         wodurch sich der Ninebot flexibler bewegen lässt.
1.	 Während der Fahrt steuert der Fahrer den Ninebot durch Verlagerung 

seines Körperschwerpunktes. Dies ermöglicht komfortables Fahren  und 
schnelle Reaktionen.

Mit Hilfe des eingebauten hoch präzisen Lagesensors ermittelt die integrierte 
Hochgeschwindigkeits-CPU mit 200 Abfragewerten pro Sekunde, ob der Ninebot
nach vorne und hinten ausbalanciert ist. Ist dies nicht der Fall, stellt die CPU 
durch Auslösung der Schnelllauffunktion der Motoren beiden Seiten ein Gleich-
gewicht her. Der Ninebot ist selbst ausgleichend, das heißt wenn der Fahrer darauf steht und sich nach vorne beugt , bewegen sich die 
Räder nach vorne und wenn er sich nach hinten beugt, bewegen sie sich nach hinten. Die Fahrtrichtung wählt der Fahrer ganz einfach 
durch eine entsprechende Bewegung der Lenkstange.
Die Balance des Ninebot™ hängt von der einwandfreien Funktion des von der Hochgeschwindigkeits-CPU gesteuerten Präzisionsgyros-
kops und des Motors ab. Bei Fehlfunktionen in einer dieser Komponenten verliert der Ninebot sein Gleichgewicht. 
Daher verfügt der Ninebot™ über ein spezielles redundantes Hot-Backup-Steuerungssystem, bei dem jeder kritische Schaltkreis im 
Ninebot mit einem Backup-System gesichert ist. Bei Ausfall eines kritischen Moduls übernimmt das Reservesystem, so dass immer maxi-
male Sicherheit beim Fahren gewährleistet ist.
Die Projektionsfläche des Ninebot entspricht derjenigen eines Menschen mit hoher Wendigkeit, so dass er an den meisten Stellen 
einsetzbar ist, an denen man auch zu Fuß gehen kann, einschließlich Pfade, Gehwege, Korridore, Innenräume und Aufzüge. Er stellt somit 
eine ideale Kombination der Vorzüge von fahrender und laufender Fortbewegung dar. Hinsichtlich der Fahrweise und der nutzbaren 
Wege und erreichbaren Fahrziele ähnelt Ninebot-Fahren eher dem Laufen als dem Führen eines Fahrzeugs. Ninebot ist die optimale Wahl 
für Ziele, die zu weit entfernt zum Laufen und zu nah für ein konventionelles Fahrzeug sind.

Einleitung

1. Einleitung
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1.2 Modelle der Ninebot U1U Serie

Sonstiges erweitertes Zubehör und Farbkits auf Wunsch. Besuchen Sie die Homepage www.ninebot.com

Modelle				    Eigenschaften				    Anwendungsbereiche

Ninebot™ PTR Benutzerhandbuch

Modell C (Comfort)

Modell E (Elite)	

Modell T (Turbo)

Attraktives Preis-/Leistungsverhältnis; Höchstge-
schwindigkeit 18 km/h; Reichweite ≥20 km; leichte 
Konfiguration; jedoch ohne Fernbedienung und 
digitale Instrumententafel.

Entwickelt auf der Grundlage von Modell C:
•	 Motor mit mehr Leistung, Höchstgeschwindig-

keit 20 km/h
•	 Unterstützung von Bluetooth-Fernbedienung
•	 Zubehör: 1 Parkständer, 1 Zubehörgestell, 1 

Reserveschlüssel
•	 Lenkstangen-Atmosphärenlicht

Entwickelt auf der Grundlage von Modell E:
•	 Motor mit Doppelwicklung/“Turbolader”-Mo-

dus, Höchstgeschwindigkeit von 22 km/h und    
Höchstlast von 120 kg

•	 Hochleistungsakku, um ein 1/3 vergrößerte 
Reichweite

•	 Serienmäßiges Schnellladegerät, vollständige 
Aufladung in 3,5 Stunden 

•	 1x Farbkit
•	 Reserve: 1 Parkständer, 1 Zubehörgestell, 1

Mit grifflosem Knielenker, bequemes 
handfreies Lenken.

Ausgewogene Leistung, günstiger Preis 
und praktische Konfiguration.

Höchste Leistung, Reichweite und 
Sicherheit, für den häufigen oder be-
sonders begeisterten Anwender.
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1.3 Ninebot N1U Schaubild

Einleitung

Lenkerbaugruppe

Ergonomischer Handgriff

Lenkstange

Atmosphärenlicht und Steckdose

Kotflügel 

Felge

Felgenschutz-
ring

Felgenkappe

85/50-Reifen Lenkbasis 

Einlassgitter

Getriebe 

Stoßfänger und 
Atmosphärenlicht 

Lenkwellen-
kappe 

Parkständer

LED-Anzeige

Akku

Kotflügel-Atmosphärenlicht

Fußmatte

Instrumententafel

Schraubern der 
Lenkerbaugruppe

USB-
Stromanschluss

Sicherheitsetikett

Lenkstangen-
befestigung

Ladegerät / 
Datenschnittstelle

Automatische 
Bremsleuchte
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1.3 Ninebot N1U-C Schaubild
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Fußmatte

LED-Anzeige

Akku

Sicherheitsetikett

Lenkstangen-
befestigung

Ladegerät / 
Datenschnittstelle

Automatische 
Bremsleuchte

Knielenkungsweichgummi

Knielenkstange

Getriebe

Lenkbasis

Einlassgitter

Lenkwellen-
kappe

Felge

85/50-Reifen

Felgenkappe

Felgen-
schutzring

Kotflügel
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2.1 Kontrolle der Artikel in der Verpackung

Nehmen Sie nach dem Entpacken die Lenkerbaugruppe, die Verpackungsmaterialien für den Lenker und den Hauptrahmen der Reihe 
nach heraus.
Unten abgebildet ist das Werksverpackungsschema für die Typen E und T, die über separate Joystickkartons verfügen.

Montage des Ninebot

2. Montage des Ninebot

   

Lenkstangenaufbewahrung

Benutzerhandbuch

DVD-ROM

Verpackungsschaumstoff

Lenkerbaugruppe

Parkständer (falls 
vorhanden)

Akkuladegerät

Funkschlüssel
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Unten abgebildet ist die Werksverpackung von Modell C, einschließlich Zubehör für die Knielenkstange ohne Lenkerbaugruppe. Außer-
dem hat Modell C keinen separaten Joystickkarton, bitte beachten.

Ziehen Sie den Hauptrahmen nach oben heraus, oder heben Sie ihn bei Bedarf mit einer weiteren 

Person an den vorderen und hinteren Enden an anstatt direkt am Kotflügel, um das Einklemmen 

von Fingern zu vermeiden. (Modell C hat keine Lenkerbaugruppe und keinen Fahrzeugständer.)

Ninebot™ PTR Benutzerhandbuch

 

Hauptrahmen

Akku

Schaumstoffunterlage



-12-

Überprüfen Sie beim Herausnehmen des Hauptrahmens, ob alle aufgeführten Artikel im Paket vorhanden sind. Sollte einer fehlen, infor-
mieren Sie unverzüglich Ihren Händler.

Modell C (Comfort) Modell E (Elite) / E+ Modell T (Turbo)

Hauptrahmen (einschließlich Reifen, Schrauben zur 
schnellen Demonatge der Lenkerstange) 1x 1x 1x

Akku 1x 450Wh 1x 450Wh / 620Wh 1x 620Wh

Akkuladegerät 1x 120W 1x 120W 1x 250W

Lenker (einschließlich blauer Marke) 0 1x 1x

Standardlenkstange 0 1x 1x

Fußsteuerung 1x 0 0

Funkschlüssel 1x 2x 2x

Schrauben und Werkzeug
6 Schraubenpackungen & 
ein Satz Sechskantschrau-
benzieher

6 Schraubenpackungen & 
ein Satz Sechskantschlüssel

6 Schraubenpackungen 
& ein Satz Sechskant-
schlüssel

Benutzerhandbuch, DVD-ROM, Garantieschein 1x 1x 1x

Parkständer Optional Enthalten (montiert) 2x

Zubehörgestell Optional 1x 2x

Ablagefach Optional Optional 1x

Farbkit Optional Optional 1x

Atmosphärenlicht Optional Enthalten Enthalten

Montage des Ninebot
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2.2 Seriennummer/Garantieschein

Der Garantieschein führt die Garantiegegenstände detailliert auf und enthält die Kontaktinformationen für Wartungs- und Zubehördienst, 
das vom Händler unterzeichnete Datum des Garantiebeginns und die Kontaktinformationen und den Stempel des Händlers. Zusätzlich ist 
auf der ersten Seite Ihres Garantiescheins eine eindeutige Seriennummer aufgeklebt.
Die Seriennummer ist eine Kombination von 14 Buchstaben und Zahlen und findet sich:
•	 Auf der ersten Seite des Garantiescheins.
•	 An der Akkuhalterung unten am Hauptrahmen.
•	 Außen auf der Verpackung.

Seriennummeretikette und Bedeutung des Codes.

Ninebot™ PTR Benutzerhandbuch
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Die eindeutige Seriennummer für jeden Ninebot und der Garantieschein sind die einzigen Be-

rechtigungsnachweise für kostenlose Garantieleistungen und Kundendienst.  Kontrollieren Sie 

bitte, ob die an den oben aufgeführten Stellen angebrachten Seriennummern identisch sind. 

Wenden Sie sich bei fehlenden oder widersprüchlichen Angaben an Ihren Händler, um sicherzu-

stellen, dass es sich bei Ihrem Ninebot um ein zertifiziertes Produkt handelt.

2.3 Zusammenbau eines neuen Ninebot

Bauen Sie Ihren neuen Ninebot zusammen, indem Sie nach Überprüfung aller Teile auf Vollständigkeit und einwandfreien Zustand die 
folgenden Arbeitsschritte durchführen.

Denken Sie daran, die Stromversorgung des Ninebot auszuschalten und das Ladekabel he-

rauszuziehen, bevor Sie am Fahrzeug arbeiten, irgendwelches Zubehör montieren oder den 

Hauptrahmen reinigen.

	 2.3.1 Vorbereitung

Halten Sie vor dem Zusammenbau eines neuen Ninebot zunächst Ausschau nach dem im Paket mitgelieferten Sechskantschlüssel. Er ist 
für künftige Wartungs- und Transportzwecke sorgfältig aufzubewahren. Dieser Schlüssel entspricht dem metrischen Standard, so dass Sie 
einen solchen Schlüssel in Ihrem Werkzeugkasten oder in einem Werkzeuglager finden können.
Es empfiehlt sich, während der Montage Handschuhe zu tragen, um die Hände nicht zu verschmutzen oder zu verletzen.

Montage des Ninebot
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	 2.3.2 Montage von der Lenkstange (Typ E, E+ od. T) oder der Knielenkstange (Typ C)

Nehmen Sie die M4x8-Sechskantschraube heraus und drehen Sie sie mit dem 2.5#-Sechskantschlüssel (kleinerer Schlüssel) fest.

Ninebot™ PTR Benutzerhandbuch

Drei Sechskantschrauben jeweils vor der Montage
Montage des Lenkers an der Lenkstange
Lenkstange einfügen und mit dem 2.5# 
-Sechskantschlüssel festschrauben.

Lenkstange in den Hauptrahmen einsetzen.
Lenkstange einrasten und Knopf im Uhrzeigersinn 
drehen (mit 2-4 Nm). 
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Lösen Sie beim Einsetzen oder Herausnehmen der Lenkstange zunächst den Schnellverschluss-

knopf. Stellen Sie sicher, dass die Lenkstange senkrecht in der Lenkbasis steht und schrauben Sie 

sie dann fest. Achten Sie darauf, dass die Lenkstange korrekt montiert ist, wie in der folgenden 

Abbildung gezeigt, um jegliche Gefährdung durch eine fehlerhafte Montage auszuschließen.

                                
                                       Korrekt montierte Lenkstange			          Falsch montierte Lenkstange

Montage des Ninebot
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	 2.3.3 Einbau des Akkus

Nehmen Sie die M5x12-Sechskantschraube und setzen Sie sie diese mit dem 4#-Sechskantschlüssel in das mittlere Schraubloch des 
Akkus. Nehmen Sie die beiden M5*16-Sechskantschrauben, um sie in die beiden seitlichen Schraublöcher des Akkus einzuschrauben. 
Ziehen Sie dann alle Schrauben der Reihe nach sorgfältig fest.

Hauptrahmen mit eingebautem Akku senkrecht hinlegen und Schrauben anziehen.

Schützen Sie Lenkstange und Hauptrahmen mit einem weichen Tuch bzw. Schaumstoff vor Krat-

zern, während der Hauptrahmen senkrecht liegt. Achten Sie nach dem Einbau des Akkus darauf, 

dass er korrekt mit den Schrauben befestigt ist und diese korrekt angezogen sind. Prüfen Sie 

dann, ob Ihr Ninebot ein- und ausgeschaltet werden kann (es ist eine Tonfolge zu hören) und ob 

die Instrumententafel oben an der Lenkstange beleuchtet ist. 

Ninebot™ PTR Benutzerhandbuch
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DIESES KAPITEL IST BESONDERS WICHTIG. LESEN SIE ES BITTE SORGFÄLTIG DURCH und STEL-

LEN SIE SICHER, DASS SIE ALLE ANWEISUNGEN VERSTANDEN HABEN. WIR ÜBERNEHMEN KEI-

NERLEI HAFTUNG FÜR JEGLICHE SACH- UND PERSONENSCHÄDEN, UNFÄLLE UND RECHTS-

STREITIGKEITEN, DIE SICH AUS DER NICHTBEACHTUNG DER SICHERHEITSVORSCHRIFTEN 

DIESES KAPITELS ERGEBEN.

Ninebot ist kein Spielzeug, sondern ein Transportmittel, das den gleichen Risiken ausgesetzt ist wie alle anderen Fahrzeuge im Straßen-
verkehr. Wenn Sie jedoch den Anweisungen in diesem Kapitel 3 „Leitfaden für sicheres Fahren“ folgen, können Sie eine größtmögliche 
Sicherheit für sich und andere erreichen. Sie werden dann auch bei nicht korrigierbaren Fehlern keine ernsthaften Verletzungen davontra-
gen.
Bitte nicht vergessen. Seien Sie während der Fahrt aufmerksam und halten Sie einen vernünftigen Sicherheitsabstand zu anderen 
Personen und Fahrzeugen, denn auch wenn Sie beim Fahren mit dem Ninebot auf der Straße oder an anderen öffentlichen Plätzen den 
Leitfaden für sicheres Fahren befolgen, können Sie Gefahren durch das Fehlverhalten anderer Personen sein. 

3.1 Anweisungen: Gebote

•	 Befolgen Sie die vor Ort geltenden Verkehrsregeln.
•	 Setzen Sie vor jeder Fahrt einen Schutzhelm auf.
•	 Prüfen Sie vor jeder Fahrt die Akkulaufzeit mit dem Funkschlüssel. Sind weniger als 40% Batteriekapazität übrig, treten Sie keine 

längeren Fahrten an. Ansonsten besteht die Gefahr, dass der Ninebot auf halber Strecke stehen bleibt.
•	 Überprüfen Sie Ihren Ninebot auf lose, abgefallene oder beschädigte Teile und stellen Sie sicher, dass während der Fahrt keine 

abnormen Geräusche oder Dauerwarntöne auftreten.
•	 Stellen Sie vor der Fahrt sicher, dass Sie sich in körperlich guter Verfassung befinden und nicht unter Einfluss von Bewusstsein beein-

trächtigten Substanzen stehen.  

Leitfaden für sicheres Fahren

3. Leitfaden für sicheres Fahren
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3.2 Anweisungen: Verbote

•	 Verwenden Sie den Ninebot nicht an durch die gesetzlichen Vorschriften des jeweiligen Landes oder der jeweiligen Region oder die 
zuständigen Verwaltungen verbotenen Stellen.

•	 Achten Sie darauf, mindestens 5 cm Abstand zwischen Ihrem Körper und der Lenkstange zu halten. Lehnen Sie sich NIEMALS gegen 
die Lenkstange, da dies die meiste Ursache für Unfälle und Verletzungen darstellt. 

•	 Denken Sie daran, dass Sie auf dem Ninebot stehend 20 cm größer als sonst sind. Achten Sie also auf Ihren Kopf, wenn Sie sich 
einem Türrahmen, einer Tür, Baumzweigen, diversen Verkehrszeichen, Tafeln oder sonstigen niedrigen Hindernissen über ihrem Kopf  
nähern.

                    Auf den Freiraum über dem Kopf achten.                             Nicht gegen die Lenkstange des Ninebot lehnen.

•	 Verwenden Sie den Ninebot nicht in gefährlichen 
         Bereichen oder solchen, welche die Voraussetzungen 
         für das Ninebotfahren  nicht zulassen. 
         z.B. Bereiche mit Schlaglöchern oder  Spalten, 
         Steigungen von 15 Grad oder mehr bzw.
         Pfützen mit einer Tiefe von mehr als 3 cm.

Ninebot™ PTR Benutzerhandbuch
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•	 Fahren Sie mit dem Ninebot keine Treppen hinauf oder hinunter, lassen Sie den Ninebot niemals vom Boden abheben (etwa beim 
Überfahren einer Bremsschwelle) und fahren Sie nicht mit nur einem Rad.

•	 Benutzen Sie den Ninebot nicht auf der Autobahn.
•	 Es dürfen nicht zwei oder mehr Personen auf dem Ninebot fahren, insbesondere darf kein Baby mitgeführt werden. Lassen Sie nicht 

beide Hände von der Lenkstange los.
•	 Lassen Sie nicht zu, dass Kinder (bis 14 Jahre) und ältere, gebrechliche Menschen alleine mit dem Ninebot fahren, sie müssen 

begleitet werden. Lassen Sie nicht zu, dass Schwangere, Betrunkene oder sonstig beeinträchtigte Personen, Menschen mit geistiger 
Einschränkung Herzkranke und Personen mit verminderter körperlicher Reaktionsfähigkeit mit dem Ninebot fahren.

•	 Fahren Sie mit dem Ninebot nicht in einer unsicheren Umgebung, insbesondere nicht wo Brand- oder Explosionsgefahr durch ent-
zündbare Stoffe, Dampf und Gas, Flüssigkeiten, Staub und Faserstoffe usw. besteht.

•	 Vermeiden Sie beim Rückwärts fahren hohe Geschwindigkeiten und scharfe Kurven. 
•	 Telefonieren Sie nicht während der Fahrt.
•	 Fahren Sie nicht bei schlechtem Wetter und unzureichenden Straßenbedingungen.
•	 Handeln Sie nicht gegen die sonstigen Bestimmungen dieses Handbuchs, insbesondere nicht gegen solche, die deutlich mit den 

Symbolen „Warnung“ oder „Gefahr“ gekennzeichnet sind.

Leitfaden für sicheres Fahren
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3.3 Umgang mit dem Ninebot
	
•	 Befolgen Sie die vor Ort geltenden Verkehrsregeln und machen Sie sich ggf. mit diesen vertraut.
•	 Fahren Sie mit angemessener Geschwindigkeit. Halten Sie einen Sicherheitsabstand zwischen Ihnen und anderen Verkehrsteilneh-

mern. Seien Sie jederzeit bremsbereit.
•	 Pflegen Sie einen ausgewogenen Fahrstil ohne abruptes Beschleunigen oder Bremsen.
•	 Beachten Sie die Rechte der Fußgänger als Verkehrsteilnehmer und belästigen und erschrecken Sie sie diese nicht. Wenn Sie hinter 

jemandem fahren, stellen Sie sicher, dass diese Person Sie bemerkt und überholen Sie sie links mit verminderter Geschwindigkeit. 
Fahren Sie vor jemandem her, halten Sie sich mit verminderter Geschwindigkeit rechts.

•	 Wenn Sie sich in einer Menschenmenge befinden, vermindern Sie die Geschwindigkeit und fahren Sie so schnell, wie die Fußgänger 
laufen, bis es eine sichere Überholmöglichkeit gibt. Das Fahren mit hohen Geschwindigkeiten in einer Menschenmenge ist gefähr-
lich.

•	 Wenn Sie zusammen mit anderen Ninebot-Fahrern unterwegs sind, halten Sie einen sicheren Abstand zu diesen und halten Sie sich 
fern von Gefahrenstellen und Hindernissen. Fahren Sie nicht nebeneinander her, außer wenn es genug Raum auf der linken Seite für 
die Fußgänger gibt.

•	 Parken Sie den Ninebot nicht an Stellen, wo er Fußgängern und behinderten Menschen im Weg steht. 
•	 Fahren Sie den Ninebot nicht in einer dämmerigen bis dunklen Umgebung. Ist dies trotzdem erforderlich, reduzieren Sie die Ge-

schwindigkeit, fahren Sie sehr vorsichtig und sorgen Sie mit externer Beleuchtung, dass Sie gesehen werden und sehen. 
•	 Fahren Sie entspannt mit leicht gebogenen Knien und Ellbogen und erhobenem Kopf.
•	 Vermeiden Sie das gefährliche Rückwärtsfahrten.

DER FAHRER DARF SICH UNTER KEINEN UMSTÄNDEN GEGEN DIE LENKSTANGE LEHNEN. DIES 

IST GEFÄHRLICH UND EIN HAUPTGRUND FÜR UNFÄLLE UND VERLETZUNGEN, BESONDERS 

WEIL DER NINEBOT DADURCH AUS DEM GLEICHGEWICHT KOMMEN KANN.
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3.4 Aktive Sicherheit
	
Lesen Sie das vorliegende Handbuch sorgfältig durch und schauen Sie sich den DVD-ROM Leitfaden für sicheres Fahren an. Befolgen Sie 
die darin vermittelten Inhalte und stellen Sie sicher, dass Sie diese komplett verstanden haben.

•	 Überlassen Sie Ihren Ninebot nur Personen, die dieses Handbuch gelesen und sich die Inhalte der erwähnte DVD-ROM angeschaut 
haben.

•	 Tragen Sie einen geeigneten und geprüften Schutzhelm mit geschlossenem Riemen. Das Tragen weiterer Schutzkleidung wie Hand-
schuhe, Augenschutz, Knieschoner und andere Schutzausrüstung tragen.

•	 Fahren Sie nicht unter schlechten Wetterbedingungen, wenn Sie die Anweisungen und Warnhinweise in diesem Handbuch nicht 
befolgen können oder unter Alkohol- oder Drogeneinfluss stehen.

•	 Wenn aufeinander folgende Warnungen ausgegeben werden und die Geschwindigkeit begrenzt wird laden Sie den Ninebot aus 
Sicherheitsgründen auf.

•	 Verstauen Sie mitgeführte Gegenstände in den vorderen oder seitlichen Ablagefächern ( je nach Modell) oder in einem Rucksack, 
anstatt sie auf der Fußmatte abzulegen. Gewichtsbelastungen der Lenkstange von mehr als 5 Kilogramm wirken sich auf das Gleich-
gewicht des Ninebot aus bzw. können diese beschädigen.

•	 Stellen Sie sicher, dass der Ninebot ausgeschaltet ist, bevor Sie ihn anheben, da es sonst zu Verletzungen durch schnell drehende 
Räder kommen kann. Es empfiehlt sich, den Ninebot von zwei Personen tragen zu lassen. Heben Sie den Ninebot nicht am Kotflügel 
an, da die Gefahr besteht, dass ein Finger zwischen Rad und Kotflügel eingeklemmt wird bzw. der Ninebot beschädigt wird.

•	 Stellen Sie vor jeder Fahrt sicher, dass es keine losen Schrauben oder beschädigten Teile gibt. Schalten Sie den Ninebot nicht ein, 
bevor nicht sämtliche Fehler und Mängel beseitigt sind.

•	 Führen Sie eine regelmäßige Wartung Ihres Ninebot durch gemäß Kapitel 7 des vorliegenden Handbuchs.

Leitfaden für sicheres Fahren
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3.5 Intelligente Sicherheitswarnung/ automatischer Schutz
	
In den folgenden Fällen wird die Geschwindigkeit des Ninebot automatisch reduziert, insbesondere die Höchstgeschwindigkeit auf einen 
sicheren Bereich begrenzt:

•	 Übermäßige Geschwindigkeit Wenn Sie mit dem Ninebot zu schnell unterwegs sind (4-12 km/h im Geschwindigkeitsbegren-
zungsmodus und 18-22 km/h im Balance Modus - offener Modus), erzeugt die Lenkstange des Ninebot eine Gegenkraft, die den 
Fahrer nach hinten drückt, so dass der Ninebot nicht weiter beschleunigt wird. Dies ist ein Anzeichen dafür, dass das Geschwindig-
keitsbegrenzungssystem des Ninebot eingreift, weil Sie zu schnell fahren. Nehmen Sie eine Körperhaltung ein, die mindestens den 
Abstand einer Faust zur Lenkstange beträgt. Andernfalls kann der Ninebot aus dem Gleichgewicht geraten oder umfallen, wenn Sie 
weiter Druck auf die Lenkstange ausüben oder sich dagegen lehnen.

•	 Überlastung oder längeres Stehen auf einer Steigung Die intelligente Sicherheitswarnung spricht an um den Fahrer zum Abstei-
gen zu bewegen, wenn die Belastung des Ninebot über einen bestimmten Zeitraum die vorgegebene Sicherheitsgrenze überschrei-
tet. Dies kann in folgenden Fällen passieren: 

•	 Bei Aufenthalt auf einer starken Steigung/einem tiefen Schlagloch, Übergewicht des Fahrers oder Stehen auf einer Steigung über 
einen längeren Zeitraum kann der Ninebot dauerhaft überlastet werden. In diesem Fall sollte der Fahrer absteigen und den Ninebot 
mit Servokraft anschieben. Ansonsten besteht die Gefahr, dass der Fahrer herunterfällt, wenn er auf dem Ninebot stehen bleibt und 
dieser nach 5 Sekunden in den Standby-Modus schaltet.

•	 Niedriger Batteriestand Bei einer Akkuspannung von weniger als 40%, wird die Höchstgeschwindigkeit im Gleichgewichtsmodus 
reduziert, d.h. der Ninebot begrenzt die Geschwindigkeit, bevor 20 km/h erreicht sind. Bei einem Batteriestand von 30% beträgt die 
Höchstgeschwindigkeit im Allgemeinen etwa 14 km/h.

Automatische Geschwingikeitsbegrenzung
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•	 Kritischer Batteriestand Steigen Sie sofort vom Ninebot ab und laden Sie ihn auf, wenn die Sicherheitswarnung anspricht und der 
Batteriestand niedrig ist (im Allgemeinen weniger als 10%). Andernfalls neigt sich die Fußmatte, um den Fahrer zum Absteigen zu 
bewegen.

links: Rückwärtsfahren mit überhöhter Geschwindigkeit
mitte: Befahren einer starken Steigung oder langes Stehen auf einer Steigung

rechts: Niedriger Batteriestand

•	 Servounterstützung Im Servomodus löst der Ninebot die Sicherheitswarnung aus, nachdem er sich über eine bestimmte Strecke 
selbständig fortbewegt hat, wenn der Fahrer die Lenkstange nicht festhält. Wird nach der Warnung die Geschwindigkeit nicht redu-
ziert, schaltet der Ninebot nach einigen wenigen Sekunden in den Standby-Modus. Halten Sie dabei die Lenkstange des Ninebot 
unter Kontrolle.

Lassen Sie die Lenkstange im Servomodus nie los und lassen Sie den Ninebot niemals selbständig fortbewegen.
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•	 Interne Störung Die Sicherheitswarnung spricht an, wenn der Ninebot eine interne Störung feststellt (z.B. Spannungsausfall eines 
Akkus oder Ausfall einer Gleichgewichtssensoreinheit). Ertönt ein Alarmsignal direkt nach dem Einschalten, kann dies auf niedrigen 
Batteriestand hinweisen, laden Sie den Akku auf. Hilft dies nicht, sehen Sie unter www.ninebot.com im Support- und Service-Chan-
nel im Abschnitt „Warncodeindex und Fehlerbehebung“ nach, ob Sie dort eine Beschreibung des Fehlers finden, oder wenden Sie 
sich an Ihren Händler.

Ist die Ninedroid-App auf Ihrem Smartphone installiert, können Sie mit der Funktion „Intelligente Diagnose“ der App feststellen, wo das 
Problem liegt und wie es zu lösen ist. 

Der spezifische Störungscode wird in der Instrumententafel zusammen 
mit dem Schraubenschlüsselsymbol oder der Warntafel angezeigt, wie 
in der Abbildung zu sehen.

•	 Der Ninebot C unterstützt keine LCD-Anzeige, der Störungscode wird in dem Fall durch Signaltöne angegeben. Ein langer Signalton 
steht für Zehnerstellen, ein kurzer für Einerstellen eines Störungscodes. Die Signalfolge „lang - lang - lang, kurz kurz kurz kurz“ beim 
intelligenten Sicherheitsalarm weist z.B. auf den Störungscode 34 hin. Der Anwender kann dann die Problemursache anhand des 
Störungscodes bestimmen oder die Hilfe des Ninebot-Händlers in Anspruch nehmen.
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4.1 Vorbereitung

•	 Wählen Sie für die erste Fahrt einen geeigneten Ort im Innen- oder Außenbereich mit einer Fläche von mindestens 16 Quadrat-
metern (4 m x 4 m). Diese Fläche sollte außerdem flach und trocken sein und frei von Hindernissen wie Autos, Fahrrädern, Tieren, 
Kindern oder irgendwelchen Gegenständen, die Ihre Aufmerksamkeit ablenken könnten bzw. Sie behindern könnten.

•	 Sie sollten die Hilfe eines erfahrenen Instrukteurs (Trainers) in Anspruch nehmen,
         der das vorliegende Handbuch gelesen hat und dem der Umgang mit dem 
          Ninebot geläufig ist. 
•	 Tragen Sie einen Schutzhelm und sonstige Schutzvorrichtungen, um sich 
         vor möglichen Verletzungen zu schützen.
•	 Stellen Sie den Ninebot in die Mitte der besagten Fläche, bevor Sie losfahren.

Die erste Fahrt

4. Die erste Fahrt
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4.2 Einschalten des Ninebot
	
Drücken Sie am Funkschlüssel die Ein/Aus-Taste,   um den Ninebot einzuschalten. Wenn Sie den Startton vernehmen, die Instrumen-
tentafelbeleuchtung der Reihe nach an- und ausgeht und dann Akkulaufzeit und Geschwindigkeit angezeigt werden, weist dies auf einen 
normalen Start des Ninebot hin.

Ein/Aus- Taste am intelligenten Funkschlüssel

Belassen Sie die Fußmatte des Ninebot beim Starten in waagerechter Position. Die 5 LEDs zwi-

schen den Fußmattenteilen zeigen an, ob der Ninebot nivelliert ist.

Wenn Sie zum ersten Mal einen Ninebot fahren üben Sie die folgenden Schritte im Interesse 

Ihrer Sicherheit.

4.3 Überlegungen vor dem Aufsteigen
	
Stellen Sie sich hinten auf den Ninebot und halten Sie die Lenkstange mit beiden Händen fest. Richten Sie die Lenkstange gerade aus 
und stellen Sie diese so ein, dass die Fußmatte waagerecht ist. Zu diesem Zeitpunkt weisen 5 blaue Leuchten in der Statusanzeige darauf 
hin, dass sich der Ninebot im korrekten Modus befindet. Wenn Sie einen Fuß auf die Fußmatte setzen, erklingt ein Signalton. Dies be-
deutet, dass sich der Ninebot im Servomodus befindet und ausbalanciert ist, so dass der Fahrer aufsteigen kann. Wenn die Lenkstange 
sich jedoch eindeutig in eine Richtung neigt oder die Fußmatte nicht horizontal ausgerichtet ist, erlöschen die blauen Leuchten in der 
Statusanzeige. Dies bedeutet, dass die Stellung des Ninebot nicht in Ordnung ist und vor dem Aufsteigen entsprechende Korrekturen 
vorzunehmen sind.
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Steigen Sie nicht auf den Ninebot, wenn er nicht eingeschaltet ist oder wenn er sich nicht im 

korrekten Modus befindet. Sie könnten sonst umkippen. Steigen Sie auch nicht auf den Ninebot, 

wenn er nicht betriebsbereit ist.

Wenn die korrekte Grundeinstellung beim Start bestätigt ist, die 5 LEDs dies jedoch nicht anzei-

gen, stellen Sie den Ninebot neu ein, wie in Kapitel 5.6 Rekalibrierung des Ninebot beschrieben.

Falsche und richtige Starteinstellung

Die erste Fahrt
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4.4 Aufsteigen und Gleichgewicht
	
Die meisten Anfänger benötigen nur wenige Minuten, um sich mit dem Ninebot vertraut zu machen. Grundsätzlich ist es einfacher als 
Fahrrad fahren zu lernen. Ihr Trainer sollte sich direkt vor den Ninebot stellen und Ihnen helfen, die Lenkstange festzuhalten, damit Sie bei 
der ersten Fahrt nicht aus dem Gleichgewicht kommen. 

1.	 Halten Sie sich an der Lenkstange fest und schauen Sie beim Aufsteigen nach vorne und nicht nach unten.
2.	 Setzen Sie zuerst einen Fuß auf die Fußmatte.
3.	 Verlagern Sie allmählich Ihren Schwerpunkt auf die Fußmatte, heben Sie den anderen Fuß hoch (denken Sie z.B. ans Treppenstei-

gen!) und setzen Sie diesen ebenfalls auf die Matte. 
4.	 Vermeiden Sie Bewegungen der Lenkstange damit sich der Ninebot nicht dreht. Stellen Sie sich einfach vor, dass Sie auf dem Boden 

stehen und vertrauen Sie dem Gleichgewicht des Ninebot. Bleiben Sie ruhig, gelassen und schauen Sie nach vorne. Die Körperhal-
tungen beim Aufsteigen sollten wie in den unten stehenden Abbildungen gezeigt sein.

Je entspannter Sie sind, desto leichter können Sie das Gleichgewicht halten. Bei einigen Men-

schen, die zum ersten Mal auf den Ninebot steigen, wackelt dieser zunächst nach vorne und hin-

ten. Wenn Sie sich jedoch den Ninebot als flache Ebene vorstellen, die im Gleichgewicht bleibt, 

wenn Sie sich aufrecht stellen, entspannt bleiben und Ihren Trainer das Lenkrad halten lassen, 

werden Sie kurz darauf nicht mehr wackeln.
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4.5 Vorwärts und rückwärts fahren

•	 Neigen Sie sich leicht nach vorne, um ein Gefühl für die Beschleunigung des Ninebot zu entwickeln und nehmen Sie dann wieder 
die alte Haltung ein, um ihn abzubremsen und anzuhalten (Körperschwerpunkt leicht nach hinten). Gehen Sie umsichtig vor und 
wiederholen Sie den Vorgang mehrmals, um sich an die Bewegungssteuerung durch den Körpergewichtsschwerpunkt zu gewöhnen.

	  Rückwärts fahren; Gleichgewicht halten; Vorwärts fahren	    Schaukelbewegungen nach vorne und hinten vermeiden

Für einen Anfänger empfehlen sich langsame und sanfte Bewegungen und der Körper sollte 

entspannt sein, um Wackeleffekte zu vermeiden. Bei heftigem Schaukeln nach vorne und hinten 

können die Räder ins Rutschen geraten und die Kontrolle kann verloren gehen. Dies ist sehr 

gefährlich und somit unbedingt zu vermeiden.

Die erste Fahrt
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•	 Drehen Sie Ihren Kopf und neigen Sie sich leicht nach hinten, so dass der Ninebot allmählich rückwärts-fährt. Nehmen Sie dann 
wieder Ihre ursprüngliche Haltung ein, um abzubremsen und anzuhalten. Wiederholen Sie diesen Vorgang mehrmals und achten 
Sie darauf, nicht gegen Wände oder sonstige Hindernisse zu fahren und dadurch umzufallen.

Rückwärtsfahren ist gefährlich. Fahren Sie daher höchstens bei Bedarf ein paar Meter rückwärts. 

Stattdessen können Sie auch drehen und dann weiter vorwärts fahren. Beim Rückwärtsfahren 

mit übermäßiger Geschwindigkeit beginnt der Ninebot zu vibrieren und löst eine Alarmmel-

dung aus.

4.5 Bremse
Wenn Sie Ihren Körperschwerpunkt nach hinten verlagern,  können Sie den Ninebot anhalten.  
Gehen Sie dazu wie folgt vor:

1.	 Wenn Sie vorwärts fahren, senken Sie Ihr Gesäß leicht ab, als ob Sie sich hinsetzen wollten.
2.	 Nachdem der Ninebot zum Stillstand gekommen ist, richten Sie Ihren Körper wieder auf, um das 
         Gleichgewicht herzustellen. Wenn Sie sich weiterhin nach hinten neigen, wird der Ninebot rückwärtsfahren.
3.	 Wählen Sie einen Platz, um das Anhalten und Ausbalancieren zu üben.

									                   
                                                                                                                                                                     Standardbewegung zum Bremsen

Versuchen Sie den Ninebot eher sanft und kontinuierlich als abrupt abzubremsen. Verlagern Sie 

dabei das Körpergewicht langsam nach hinten, so dass sich die Geschwindigkeit des Ninebot 

verringert. Auf einer typischen Asphaltdecke beträgt der Notbremsweg eines Ninebot aus ho-

her Geschwindigkeit 3-4 Meter. 

Vermeiden Sie grundsätzlich starke Beschleunigung oder scharfes Bremsen auf nasser oder rut-

schiger Straße, da bei Notbremsungen auf solchem Untergrund die Räder ins Rutschen geraten 

können, was Stürze und Verletzungen zur Folge haben kann.
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4.7 Lenken

Wenn Sie die Lenkstange nach links oder rechts neigen, fährt der Ninebot in die entsprechende Richtung.
1.	 Üben Sie das Kurvenfahren zunächst im Stillstand. Neigen Sie den Lenker in die gewünschte Richtung, woraufhin sich der Ninebot 

am Standort dreht. Sie können die Lenkstange ausrichten, bis der Ninebot die gewünschte Stellung erreicht hat. Mit dieser Technik 
können Sie sich in mehreren Übungsdurchgängen vertraut machen.

	   Rechts lenken im Stillstand         Links lenken im Stillstand		               Lenken während der Fahrt

2.	 Üben Sie nun das Lenken während der Fahrt. Sie können versuchen, bei langsamer Fahrt zu lenken, nachdem Sie sich mit dem 
Vorwärts- und Rückwärtsfahren und Lenken im Stillstand vertraut gemacht haben. Lassen Sie die Knie leicht gebeugt und in die zu 
fahrende Richtung geneigt. Der Winkel entspricht demjenigen der Lenkstange. Wiederholen Sie den Vorgang mehrmals, um sich 
diese Techniken anzueignen.

Vermeiden Sie grundsätzlich scharfe Lenkbewegungen, egal ob im Stillstand oder während der 

Fahrt. Sie könnten sonst das Gleichgewicht verlieren und stürzen. Wenn Sie eine Kurve fahren 

möchten, reduzieren Sie daher die Geschwindigkeit und neigen Sie Ihren Körper in die Richtung 

der Kurve, um die Stabilität zu erhöhen.

Die erste Fahrt
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4.8 Absteigen

Das Absteigen ähnelt dem Absteigen von einer Leiter. Wenn Sie zum ersten Mal vom Ninebot absteigen, können Sie Ihren Trainer bitten, 
die Lenkstange für Sie fest zu halten..

Lassen Sie sich vom Trainer beim Absteigen helfen Ein Fuß auf einmal und dann die Lenkstange fest und gerade halten.

Beachten Sie folgende spezielle Tipps:
1.	 Balancieren Sie die Lenkstange mit beiden Händen und heben Sie einen Fuß nach dem anderen von der Fußmatte. Achten Sie auf 

eine stabile Körperhaltung und bewegen Sie die Lenkstange beim Absteigen nicht.
2.	 Nehmen Sie auch nach dem Absteigen erst dann die Hände von der Lenkstange, wenn der Ninebot abgeschaltet ist. Ansonsten 

fährt der Ninebot nach vorne, was Personen- und Sachschäden zur Folge haben kann.

Immer entspannt! Seien Sie auch beim Absteigen ganz entspannt und drehen Sie nicht aus Ner-

vosität an der Lenkstange. Sie könnten sich sonst erschrecken und gefährliche Situationen her-

vorrufen. Die Lenkstange niemals verkrampft festhalten. 
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4.9 Begrenzte Höchstgeschwindigkeit

Nach Starten des Ninebot leuchtet die Geschwindigkeitsbegrenzungsleuchte in der Instrumententafel auf und es ertönt ein Signalton, 
nachdem mit dem Funkschlüssel die Geschwindigkeitsbegrenzungstaste  betätigt wurde.
Der Tempolimit Wert kann mit den Ninedroid App eingestellt werden (Smartphone-App, erhältlich für iOS und Android).
* Der Ninebot C unterstützt den Geschwindigkeitsbegrenzungsmodus nicht, da er nicht über eine entsprechende Funktion verfügt.

Im Geschwindigkeitsbegrenzungsmodus leuchtet das entsprechende Symbol in der Instrumententafel.

4.10 Servounterstützung 

Nach dem Absteigen wechselt der Ninebot vom Gleichgewichtsmodus in den Servomodus. Sie können auch in den Servomodus gelan-
gen, indem Sie im Standby-Modus auf die Fußmatte treten, es erklingt dann ein Signalton. Der Ninebot bewegt sich in diesem Moment 
nach vorne oder hinten oder vollführt eine leichte Drehbewegung, in Abhängigkeit von Ihrer Lenkstangenbetätigung. Nutzen Sie den 
Servomodus, um Bodenwellen, Treppen und Ähnliches zu umfahren.

                     Treppensteigen mit Servounterstützung		            Im Servomodus die Lenkstange nicht loslassen.

Die erste Fahrt
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Befindet sich der Ninebot im Servomodus, halten Sie die Lenkstange zum Steuern fest. Nach-

dem der Ninebot 3 bis 4 Sekunden selbständig gefahren ist, löst er einen Alarm aus, beginnt zu 

vibrieren und schaltet dann in den Standby-Modus, wodurch das Fahrzeug umfallen oder durch 

Kollision mit anderen Objekten beschädigt werden kann.

4.11 Abschließen des Ninebot

Nach dem Absteigen können Sie den Sperrmodus-Schalter  am Funkschlüssel drücken, um den Ninebot sperren (siehe 4.13 Einführung 
in Funkschlüssel und Instrumententafel), so dass der Ninebot in Ihrer Abwesenheit geschützt ist. Wird der Ninebot nach dem Verriegeln 
berührt, beginnt der gesamte Hauptrahmen heftig zu vibrieren und ein Daueralarm wird ausgelöst. Außerdem kann der Ninebot dann 
kaum noch geschoben werden, da sich die Räder nach einer vollständigen Verriegelung nicht drehen.
Wenn Sie den Ninebot an einem öffentlichen Ort abstellen und einen Moment nicht in seiner Nähe sind, sperren Sie ihn bitte und achten 
Sie darauf, dass Sie einen eventuellen Alarm hören können oder das Fahrzeug in Sichtweite bleibt.
Der Sperrmodus soll verhindern, dass der Ninebot von nicht autorisierten Personen in Betrieb genommen werden kann. 

Nehmen Sie beim Parken grundsätzlich den Funkschlüssel mit sich, anstatt ihn am Ninebot zu-

rück zu lassen. Dadurch vermeiden Sie eventuelle Komplikationen. 
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4.12 Einführung in alle Betriebsarten

Beim Ninebot gibt es folgende Betriebsarten (Modi):
•	 Aus-Zustand: Im Aus-Modus befinden sich alle elektronischen Steuerungssysteme 

im Ruhezustand. Nur das Fernsteuerungsmodul ist in Betrieb, um den Ninebot 
starten zu können.

•	 Standby-Modus: In dieser Betriebsart ist der Ninebot eingeschaltet, erreicht aber 
noch keinen Selbstausgleich. In diesem Modus sind die meisten Systeme aktiviert, 
das Motorsteuerungssystem befindet sich aber im Ruhezustand.

•	 Gleichgewichtsmodus: In dieser Betriebsart tritt der Ninebot in die Selbstaus-
gleichphase ein und alle Systeme arbeiten mit voller Kraft. Zu diesem Modus 
gehören der Betrieb mit Fahrer und der Geschwindigkeit begrenzte Betrieb mit 
Fahrer.

•	 Servomodus: In dieser Betriebsart tritt der Ninebot in die Selbstausgleich Phase 
ein und alle Systeme arbeiten mit halber Kraft.

•	 Sperrmodus: In dieser Betriebsart ist der Motor des Ninebot verriegelt, so dass 
der Ninebot nicht fahren und nur sehr schwer gezogen werden kann.

4.13 Einführung in Funkschlüssel und Instrumententafel

* Das Modell C unterstützt keine Lenker-Instrumententafelfunktion, es hat nur einen kleinen Instrumententräger am Rahmen.

Die erste Fahrt

Die folgende Abbildung erläutert die Gestaltung des Funkschlüssels und die Funktionen aller 
Tasten. Sie können den Schlüssel an der mitgelieferten Schlüsselkette tragen, damit er nicht 
verloren geht.
Am Funkschlüssel gibt es folgende vier Tasten: Power Taste  , Sperrmodus-Schalter  , 
Info-Schalter  , Geschwindigkeitsbegrenzungsschalter  . Jede dieser Tasten kann auf zwei 
verschiedene Weisen betätigt werden, nämlich langes Drücken, d.h. mehr als 1,5 Sekunden 
und kurzes Drücken, d.h. weniger als 1,5 Sekunden.

Abbildung: Gestaltung des intelligenten 
Funkschlüssels und Funktion aller Tasten.

Aus-Zustand

Standby Modus

Sperrmodus

Servomodus

Geschwindigkeits-
begrenzungsmodus

Gleichgewichtsmodus

Power Taste

Informations- 
anzeige Geschwindigkeits-

begrenzungstaste

Sperrmodustaste
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4.13.1 Grundfunktionen des intelligenten Funkschlüssels

Funktion Tastenbe-
zeichnung Symbol Betriebszu-

stand
Bedien-
weise Anzeige an der Tafel Anmerkungen

Ein Power Taste Ninebot ist 
ausgeschaltet

Kurzes 
Drücken

Die gesamte Instrumententafel leuchtet 
schrittweise auf und ein Teil der Anzeige- 

leuchten geht aus, mit Ausnahme der 
Leistungsanzeige und der aktuellen 

Geschwindigkeitsanzeige. 

Aus Power Taste Betrieb ohne 
Fahrer

Langes 
Drücken

Zunächst gehen alle Leuchten an und 
dann in der umgekehrten Reihenfolge 
wie beim Einschalten des Ninebot aus

Standby Power Taste Im Servo- 
modus

Kurzes 
Drücken ------

Verriegeln 
des Ninebot

Sperr-
modus 
Schalter

Betrieb ohne 
Fahrer

Kurzes 
Drücken

Die Anzeigeleuchte für die Verriegelung 
leuchtet. Wenn Sie den Ninebot in den 
Sperrmodus schalten, blinken die Ver-
riegelungsleuchte und das dreieckige 
Warnsymbol, vgl. folgende Abbildung.
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Funktion Tastenbe-
zeichnung Symbol Betriebszu-

stand
Bedien-
weise Anzeige an der Tafel Anmerkungen

Entriegeln
Sperr-
modus 
Schalter

Ninebot ist 
verriegelt

Kurzes 
Drücken

Die Instrumententafel kehrt zur Stan-
dardeinstellung zurück, vgl. folgende 

Abbildung:

Geschwin-
digkeitsbe-
grenzung

Geschwin-
digkeitsbe-
grenzungs-

taste

Ninebot ist 
nicht verrie-

gelt

Kurzes 
Drücken

Das Tempolimitsymbol in der Instru-
mententafel leuchtet auf. Die Inst-

rumententafel blinkt, während sie 3 
Sekunden lang den aktuellen Tempoli-
mitwert anzeigt, dann schaltet sie nach 
3 Sekunden Dauerlicht in den normalen 

Anzeigemodus.

Geschwin-
digkeitsbe-
grenzung
aufheben

Geschwin-
digkeitsbe-
grenzungs-

taste

Geschwindig-
keit begrenzt

Kurzes 
Drücken

Das Tempolimitsymbol erlischt, somit ist 
der Geschwindigkeitsbegrenzungsmo-

dus beendet.

Die erste Fahrt
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Funktion Tastenbe-
zeichnung Symbol Betriebszu-

stand
Bedien-
weise Anzeige an der Tafel Anmerkungen

Bluetooth 
Signal ein-
schalten

Geschwin-
digkeitsbe-
grenzungs-

taste

Im Standby 
und Servomo-

dus

Langes 
Drücken

Besteht nach dem Start von Bluetooth 
keine Verbindung zum Smartphone, 
blinkt das Bluetooth-Symbol. Ist das 

Smartphone mit der Bluetooth-Ausrüs-
tung verbunden, leuchtet das Blueetoo-

th-Symbol permanent.

Bluetooth 
Signal aus-

schalten

Geschwin-
digkeitsbe-
grenzungs-

taste

Im Standby 
und Servomo-

dus

Langes 
Drücken

Nach dem Stopp von Bluetooth erlischt 
das Bluetooth-Symbol.

Ninebot 
Informati-

onsanzeige 

Informati-
onsanzeige

Ninebot ist 
eingeschalten 

und nicht 
verriegelt

Kurzes 
Drücken

Es werden Informationen in folgender 
Reihenfolge angezeigt: km/h, kmS, kmT, 

Tim, °C, Vf
kph: aktuelle 
Geschwindig-

keit [km/h]

kmS: Kilome-
terstand für die 
akutelle Fahrt
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Funktion Tastenbe-
zeichnung Symbol Betriebszu-

stand
Bedien-
weise Anzeige an der Tafel Anmerkungen

kmT :Gesamt-
laufleistung 

Tim: Uhrzeit

°C: interne 
Ninebot-Tem-

peratur

Vf :Firmwa-
re-Version.

Die erste Fahrt
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4.13.2 Erweiterte Funktionen des intelligenten Funkschlüssels

Funktion Tastenbe-
zeichnung Symbol Betriebszu-

stand
Bedien-
weise

Anzeige an der 
Tafel Anmerkungen

Fernsteue-
rung starten

Informati-
onsanzeige   

Standby und 
Servomodus

Langes 
Drücken ------

Im Fernsteuerungsmodus leuchtet 
das Antennensymbol in der Instru-

mententafel. Dieser Modus ist nur bei 
abgenommener Lenkstange oder ins-
talliertem grifflosen Lenker (Option)

verfügbar.

Fernsteu-
erung 

verlassen
Sie können den Fernsteuerungsmodus auch beenden, indem Sie in diesem Modus auf die Fußmatte treten.

Sensor re-
kalibrieren Power Taste Im Sperrmo-

dus

Kurzes 
viermaliges 

Drücken
Sperrmodus

Messabweichungen bei Sensoren 
können durch Temperaturdrift 

hervorgerufen werden, wodurch der 
Ninebot sich eventuell beim Fahren 

nach vorne oder nach hinten neigt. Er 
muss dann einfach nur 3 Sekunden 

lang rekalibriert werden.
Der Ninebot muss beim Rekalibrieren 

absolut ruhig stehen.

Tempolimit 
im Nor-

malmodus 
einstellen

Geschwin-
digkeitsbe-
grenzungs-

taste

Nicht im 
Geschwindig-
keitsbegren-
zungsmodus 
und nicht im 
Sperrmodus

Kurzes 
Drücken Digitalanzeige:

Aktueller Sollwert

Begrenzungswert erhöhen. 
Max.20km/h

Informati-
onsanzeige

Kurzes 
Drücken

Begrenzungswert verringern.
Mindestens 11km/h
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Funktion Tastenbe-
zeichnung Symbol Betriebszu-

stand
Bedien-
weise

Anzeige an der 
Tafel Anmerkungen

Tempo-
limit im 

Geschwin-
digkeitsbe-
grenzungs-

modus 
einstellen

Geschwin-
digkeitsbe-
grenzungs-

taste

Nicht im 
Geschwindig-
keitsbegren-
zungsmodus 

oder im 
Sperrmodus

Kurzes 
Drücken Digitalanzeige:

Aktueller Sollwert

Begrenzungswert erhöhen. 
Max. 10km/h

Informati-
onsanzeige

Kurzes 
Drücken

Begrenzungswert verringern.
Mindestens 4km/h

Niveauin-
dex kali-
brieren

Geschwin-
digkeitsbe-
grenzungs-

taste

Im Sperrmo-
dus

Langes Drü-
cken über 3 
Sekunden

Sperrmodus
Der Ninebot muss beim Kalibrieren 
etwa 3 Sekunden lang absolut ruhig 

stehen.

Die erste Fahrt
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4.13.3 Symbole der Instrumententafel

Name Beschreibung Anzeige Anmerkung

Einschaltanzeige Bei Einschalten des Fahrzeugs leuchtet 
die gesamte Instrumententafel auf.

Standardanzeige

Nach dem Einschalten gibt der Ziffernan-
zeigebereich die Geschwindigkeit an und 
der Leistungsanzeigebereich die aktuelle 
Leistungsreserve, alle anderen Symbo-
le erlöschen, das LOGO leuchtet nach 

Starten des Ninebot weiter.

Alarmin-
formation

Batte-
riestan-
dalarm

Bei leerer Leistungsanzeige blinken 
das Batteriesymbol und das dreieckige 

Warnsymbol, um vor einem kritisch nied-
rigen Batteriestand zu warnen.

Ziehen Sie die im 
Paket enthaltene 

Alarmcode-Referenz zu 
Rate, oder sehen Sie sich 
die neueste Version auf 
unserer Webseite an.

Überhit-
zungsa-
larm

Bei zu hoher interner Temperatur des 
Hauptrahmens blinkt das Temperatu-
ralarm und der Ziffernanzeigebereich 
gibt den aktuellen Temperaturwert an.

Sonstiger 
Alarm

Liegen andere Alarminformationen im 
Hauptrahmen vor, blinkt das Warnsym-

bol und die Zahl gibt den aktuellen 
Alarmcode an. Die verschiedenen Codes 
haben unterschiedliche Bedeutungen. 

Nach Stopp des Alarms erlischt das 
Alarmsymbol.
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Name Beschreibung Anzeige Anmerkung

Störungsinformati-
onen

Wenn es irgendeine Störung im 
Hauptrahmen gibt, blinkt das Störungs-
symbol und die Zahl gibt den Störungs-

code an.

Ziehen Sie die im 
Paket enthaltene 

Alarmcode-Referenz zu 
Rate, oder sehen Sie sich 
die neueste Version auf 
unserer Webseite an.

* Das Modell C unterstützt keine Lenker-Instrumententafelfunktion, es hat nur einen kleinen Instrumententräger 
am Rahmen (blaue LEDs mit 5 Kreuzsternen). Eine Leistungsanzeige wird im Modell C nur durch 3 LEDs in Vor-
wärts- und Rückwärtsrichtung unterstützt. Dies ist in der folgenden Tabelle dargestellt. Dabei steht ein schwarzer 
Punkt für eingeschaltete Leuchten, ein nicht ausgefüllter Punkt für blinkende Leuchten oder schwaches Licht und X 
für ausgeschaltete Leuchten.

Leistung Symbol 
(vorwärts <---> rückwärts

100% - 90%   

90% - 80%   

80% - 60% X  

60% - 40% X  

40% - 20% X X 

20% - 0 X X  (blinkt)

Die erste Fahrt
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5.1 Ihr Begleiter im Auto

Der Ninebot ist leicht, flexibel und schnell und verfügt über eine Reichweite zwischen 20 und 30 Kilometern ( je nach Akkumodell), was 
ihn für Pendelfahrten in einem Umkreis von 2 bis 10 Kilometern geeignet macht. Wenn Sie Staus und Abgase leid sind, können Sie mit 
dem Ninebot geräuschlos und emissionsfrei unterwegs sein. Im Kofferraum Ihres Autos untergebracht, ist er eine ideale Ergänzung für 
Kurzstrecken nach Verlassen der Hauptverkehrsstraßen.
Mit einem, auf Wunsch erhältlichen Onboard-Ladegerät können Sie den Ninebot während des Autofahrens aufladen, wenn sich in Ihrem 
Auto eine 12V/15A-Stromversorgungsbuchse befindet. 
Je nach Akkustand kann das Onboard-Ladegerät 4 bis 6 Stunden zum vollständigen Aufladen des Ninebot benötigen.

Die Nennaufnahmeleistung des Ninebot-Onboard-Ladegeräts beläuft sich auf 120W, die Nen-

neingangsspannung beträgt 12~28 VDC und die Spannung des Zigarettenanzünders in den 

meisten PKWs liegt bei 12 VDC. Das Onboard-Ladegerät des Ninebot kann normalerweise ver-

wendet werden, wenn der Zigarettenanzünder im Auto eine Stromstärke von 15A oder mehr 

liefert. Ist dies nicht der Fall, funktioniert das Onboard-Ladegerät möglicherweise nicht, oder 

im Auto spricht die entsprechende Sicherung an.

Das Onboard-Ladegerät des Ninebot sollte nur bei laufendem Motor verwendet werden. Laden 

Sie den Ninebot nicht über längere Zeit damit auf, nachdem der Motor ausgeschaltet wurde, da 

es sonst zur Beschädigung der Batterien bzw. des Akkus kommen kann. 

Ninebot™ PTR Benutzerhandbuch
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5.2 Der Parkständer

Einige Ausführungen des Ninebot sind mit einem Parkständer ausgerüstet. Sie können 
den Ninebot damit parken. 
Der Parkständer ist auch ein optionales Zubehör, das separat gekauft werden kann.

*Hinweis: Der Ninebot C ist nicht mit einem Parkständer ausgestattet, da dies in den meisten Fällen 
nicht erforderlich ist.

Der Parkständer kann nur verwendet werden, wenn der Ninebot ausgeschaltet ist oder sich im 

Sperr- oder Standby-Modus befindet. Um eine unsachgemäße Verwendung des Ninebot durch 

andere Personen auszuschließen, empfehlen wir Ihnen dringend, Ihren Ninebot auszuschalten 

oder abzusperren, wenn Sie sich vom Fahrzeug entfernen.

Stellen Sie sich bei ausgeklapptem Parkständer nicht auf den Ninebot und versuchen Sie nicht, 

damit zu fahren.  Dies führt zu Schäden am Parkständer bzw. zu Situationen bei welchen der 

Fahrer verletzt werden kann. 

5.3 Steuerung des Ninebot mit Mobilgeräten (Smartphones & Tabletts). 

Hinweis: Der Ninebot C unterstützt diese Funktion nicht. 

Wenn Sie über ein Smartphone verfügen, das Bluetooth 4.0 unterstützt ( IPhone 4s und höher, IPad 3 und höher, IPod Touch 5 und höher, 
Android- Mobiltelefon mit Bluetooth 4.0-Unterstützung und mit Firmware ab Version Android 4.3), können Sie damit eine Verbindung 
zum Ninebot herstellen und diesen bedingt steuern bzw. Werte ablesen, indem Sie folgende Schritte durchführen (siehe nächste Seite): 

Sonstige Funktionen
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1.	 Installieren Sie die Ninedroid-App auf dem Smartphone und aktivieren Sie Bluetooth.
2.	 Schalten Sie den Ninebot mit dem Funkschlüssel ein und aktivieren Sie Bluetooth. (Halten Sie dazu die Geschwindigkeitsbegren-

zungstaste länger als 1,5 Sekunden gedrückt. Daraufhin blinkt das Bluetooth-Symbol in der Anzeige.)
3.	 Suchen Sie das Fahrzeug mit der Ninedroid-App und stellen Sie die Verbindung her. Nach erfolgreichem Verbindungsaufbau 

leuchtet das Bluetooth-Symbol dauerhaft. Sie können dann die Funktionsmerkmale der Ninedroid-App wie „Instrumententafel“, 
„Detailinformationen zum Fahrzeug“, „Fernsteuerung“, „Einstellung“ usw. nutzen.

4.	 Nehmen Sie die Lenkstange des Ninebot ab, oder montieren Sie den grifflosen Lenker (optionales Zubehör), wenn Sie den Ninebot 
mit der App steuern wollen. 

5.	 Halten Sie die Taste „Informationsumschaltung“ am Funkschlüssel 2 Sekunden lang im Standby-Modus oder Servomodus gedrückt, 
um den Fernsteuerungsmodus zu aktivieren. Der Fernsteuerungsmodus wird nicht aktiviert, wenn es drei Signaltöne gibt, d.h. wenn 
der Ninebot eine montierte Lenkstange entdeckt. Andernfalls erklingen zwei Signaltöne, die darauf hinweisen, dass in den Fernsteu-
erungsmodus geschaltet wird. Sie können dann das Fahrzeug mit der Ninedroid-App fernsteuern. Befindet sich eine Person auf dem 
Fahrzeug ist die Funktion der Fernbedienung unterdrückt. 

Verwenden Sie den Fernsteuerungsmodus nicht an Stellen mit vielen Menschen oder potentiel-

len Risiken, da bei unsachgemäßer Bedienung die Sicherheit anderer Objekte oder von Fußgän-

gern beeinträchtigt werden kann. Ninebot Inc. übernimmt keinerlei Haftung für Personen- oder 

Sachschäden jeglicher Art.

In der Voreinstellung beläuft sich die Höchstgeschwindigkeit des Ninebot im Fernsteuerungs-

modus auf 5 km/h, Sie können diesen Wert jedoch in der Funktionseinstellungsoberfläche der 

App ändern, indem Sie eine Verbindung zwischen Ninedroid-App und dem Ninebot herstellen.

Der Ninebot nutzt Bluetooth für die Fernsteuerung. Die mögliche Entfernung für die Fernsteu-

erung liegt bei bis zu 15 Meter, bei zu großem Abstand zum Ninebot wird die Verbindung 

unterbrochen. 
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5.4 Onboard-USB-Ladeanschluss

* Hinweis: Der Ninebot C unterstützt diese Funktion nicht.
Der Ninebot verfügt über einen USB-Ladeanschluss an der Lenkstange, der für 
Standard-USB-Geräte geeignet ist und 5V/1A bereitstellt. 

        
                 Abbildung 1: USB Ladeanschluss 

Der USB-Port kann nur Strom mit maximal 5V/1A bereitstellen. Es können darüber keine Daten 

übertragen werden.

Schließen Sie kein USB-Gerät mit einer Stromstärke von mehr als 1A an. (Nutzen Sie den An-

-

rät mit hoher Stromaufnahme angeschlossen, so besteht die Gefahr, dass die Stromversorgung 

der Instrumententafel unterbrochen oder die Fahrsicherheit beeinträchtigt wird.

Dieser USB-Port ist nur bei eingeschaltetem Ninebot wirksam

5.5 Einbau einer Lenkstange mit anderer Höhe
Die Standardlenkstange am Ninebot ist für Fahrer mit einer Körpergröße von 1,50 m bis 1,90 m geeignet. Sollten Sie größer als 1,90 m 
sein, empfehlen wir Ihnen denn Einsatz einer langen Lenkstange (auf Wunsch erhältlich), die 140 mm länger als die Standardlenkstange 
ist und sich für Fahrer mit einer Körpergröße von 1,70 m bis 2,10 m eignet.
Sollten Sie kleiner als 1,50 m sein, empfehlen wir Ihnen den Einsatz einer kurzen Lenkstange, die 110 mm kürzer als die Standardlenkstan-
ge ist und sich für Fahrer mit einer Körpergröße von 1,30 m bis 1,70 m eignet.
Hinweise zum Austausch der Lenkstange  Sie im Handbuch im Lenkstangenpaket. 

Sonstige Funktionen
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5.6 Reifenwechsel

Tauschen Sie beschädigte oder abgenutzte Reifen umgehend aus, da diese die Fahrsicherheit beeinträchtigen können ( technisch zulässi-
ge Reifenprofiltiefe 1 mm). Bitte beachten Sie auch die in Ihrer Region vorgeschriebene Mindestprofiltiefe, diese kann von der techni-
schen Angabe abweichen können. 
Wir empfehlen Ihnen, Reifenwechsel beim Ninebot Händler durchführen zu lassen, da die Ninebot Reifen speziell hergestellte 
Schlauchreifen sind, die mit gängigen Werkzeugen nicht montiert und demontiert werden können.
Gibt es keinen Ninebot Händler in Ihrer Nähe oder sind Sie nicht bereit, diesen aufzusuchen, so empfehlen wir Ihnen den Austausch der 
gesamten Reifen-/ Felgeneinheit. Die folgende Abbildung illustriert die Schritte zur Demontage der Reifen-/ Felgeneinheit.

1.  Hauptrahmen anheben und Felgenkappe abnehmen
2.  Drei Schrauben mit 10mm-Steckschlüssel lösen

3.  Reifen-/ Felgeneinheit abnehmen

Ninebot™ PTR Benutzerhandbuch
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5.7 Rekalibrierung des Ninebot-Sensors

Der interne Lagesensor und der Lenkwellensensor jedes Ninebot müssen bei der Herstellung präzise kalibriert werden. In normalen 
Umgebungen und bei normalen Temperaturen ist eine erneute Kalibrierung nicht erforderlich. Ändert sich die Betriebsumgebung jedoch 
erheblich (etwa bei einer starken Änderung der Umgebungstemperatur oder starken Magnetfeldern am Standort), können die Ausga-
bedaten des Sensors „driften“, was sich in leichten selbstständigen Drehungen bei normaler Fahrt mit mittiger Lenksäule und Instabilität 
beim Kurvenfahren äußert.
In solchen Fällen ist der interne Sensor des Ninebot neu einzustellen.

Dazu finden folgende Methoden Anwendung:

1.	 Rekalibrierung von Winkelsensor und Lagesensor: Sperren Sie den Ninebot mit dem Funkschlüssel   . Halten Sie den Ninebot 
absolut still (am besten gegen eine Wand lehnen oder mit dem Parkständer aufstellen), die Lenksäule frei von Druck und betätigen 
Sie dann viermal kurz die Einschalttaste  . Es erklingen dann vier Signaltöne und die LEDs am Rand der Instrumententafel leuch-
ten nacheinander im Uhrzeigersinn auf. Nach erfolgreicher Kalibrierung gehen alle diese Leuchten aus. Schlägt die Kalibrierung fehl 
(Feststellung heftiger Schüttelbewegungen der Karosserie während des Kalibrierungsvorgangs), werden fünf Alarmtöne ausgegeben 
und die Leuchten in der Instrumententafel blinken fünf Mal.

2.	 Rekalibrierung des Gleichgewichtspunkts: Neigt sich das Fahrzeug unmittelbar nach der Erstkalibrierung während der Fahrt nach 
vorne oder nach hinten, weist dies auf eine Verschiebung des Standard-Gleichgewichtspunkts hin, was eine Rekalibrierung erfordert. 
Schließen Sie zunächst die Rekalibrierung des ersten Sensors wie beschrieben ab, um sicherzustellen, dass das Fahrzeug die korrek-
te Lage erfasst bevor Sie den Gleichgewichtspunkt neu einstellen. Richten Sie das Fahrzeug nach der Sensorrekalibrierung absolut 
waagerecht aus (durch Abstellen des Fahrzeugs auf eine waagerechte Fläche oder Platzierung eines Nivellierinstruments auf der 
Fußmatte zwecks Aufrechterhaltung der horizontalen Lage), gehen Sie in den Sperrmodus und halten Sie dann die Geschwindig-
keitsbegrenzungstaste   mehr als 3 Sekunden lang gedrückt bis Sie zwei Signaltöne vernehmen. Das Fahrzeug befindet sich nun 
im Gleichgewichtspunkt- Rekalibrierungsmodus. Mit zwei weiteren Signaltönen wird der Abschluss der Rekalibrierung gemeldet. 
Zusätzlich können Sie eine Rekalibrierung mit einem Smartphone über die Ninedroid-App vornehmen.

Sonstige Funktionen
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6.1 Reinigung und Lagerung
1.	 Reinigen Sie Ihren Ninebot nach Gebrauch, um jederzeit optimale 
         Leistungsfähigkeit sicherzustellen.
2.	 Sie können zur Reinigung des Ninebot- Hauptrahmens ein weiches, 
         feuchtes Tuch verwenden (ähnlich einem Brillenputztuch).
         Zum Waschen von Reifen und Kotflügel können Sie eine Duschdüse 
         aus dem Haushaltsbereich oder eine Gartenspritzdüse verwenden.
         Legen Sie die Teile an einem luftigen Platz ab bzw. wischen Sie den 
         Ninebot trocken  um Korrosion vorzubeugen. Verwenden Sie niemals
         einen Hochdruckreiniger. 
3.	 Achten Sie unbedingt darauf, dass die Ladeschnittstelle nicht mit Wasser 
         gespült wird und dass kein Wasser in den Ladeanschluss eindringt. Es kann sonst zu schwerwiegenden Fehlern oder Schäden 
         kommen.
4.	 Schmutz, der schwer von der Kunststoffoberfläche abzuwischen ist, kann mit Acryl Politur beseitigt werden. Reinigen Sie die Ober-

fläche anschließend mit einem feuchten Tuch. Diese Methode kann auch zum Entfernen von Kratzern auf der Oberfläche angewen-
det werden.

5.	 Trocknen Sie den Ninebot nach der Reinigung und stellen Sie ihn an einer kühlen Stelle ab. Lassen Sie ihn nicht für längere Zeit unter 
freiem Himmel stehen. Sonneneinwirkung und übermäßig heiße und kalte Umgebungen beschleunigen den äußeren Alterungsprozess.

Stellen Sie bei der Reinigung des Ninebot sicher, dass er ausgeschaltet ist, dass das Ladekabel 
gezogen ist und dass die Gummikappe auf dem Ladeanschluss fest aufsitzt. Andernfalls besteht 
die Gefahr von Stromschlägen oder Fehlern am Ninebot. Derartige Störungen sind durch Ga-
rantie abgedeckt! 
Spülen Sie den Ninebot nicht unter dem Wasserhahn ab und tauchen Sie ihn nicht in Wasser. 
Das Wasser könnte eindringen und irreparable Schäden verursachen. Derartige Störungen sind 
nicht durch Garantie abgedeckt!
Reinigen Sie den Ninebot nicht mit Alkohol, Benzin, Diesel, Azeton oder sonstigen aggressiven 
und flüchtigen chemischen Lösungsmitteln. Diese Stoffe können den Ninebot außen und innen 
beschädigen. Derartige Schäden nicht durch Garantie abgedeckt!

Ninebot™ PTR Benutzerhandbuch
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6.2 Wartung und Transport des Akkus

Der Akku des Ninebot bedarf besonderer Pflege. Ein gut gewarteter Akku liefert auch nach 20.000 bis 30.000 zurückgelegten Kilometern 
noch akzeptable Leistung, während bei nachlässiger Wartung schon nach einigen Monaten Kapazitätsverluste oder Schäden auftre-
ten können. Um die Lebensdauer Ihres Akkus zu verlängern, müssen Sie die im Folgenden aufgeführten, regelmäßigen Kontrollen und 
Wartungsarbeiten durchführen:

1.	 Lesen und befolgen Sie sorgfältig die Hinweise auf der Etikette des Akkus.
2.	 Lagern Sie den Akku in einer trockenen Umgebung mit einer Temperatur zwischen 0°C und 40°C. Die Verwendung oder Lagerung 

von Akkus in Umgebungen mit hohen Temperaturen (mehr als 40°C) oder niedrigen Temperaturen (unter -5°C) wirkt sich auf die 
Lebensdauer aus,

3.	 Lagern Sie daher den Akku in einer trockenen und kühlen Umgebung. In einer sehr feuchten Umgebung kann sich Kondenswasser 
im Akku bilden, was sehr schnell zu Schäden führen kann. Lässt sich eine feuchte Umgebung nicht vermeiden, verschließen Sie den 
Akku vor der Lagerung mit einem großen Kunststofftüte. 

4.	 Lassen Sie den Akku bei der täglichen Nutzung nicht ganz leer werden, sondern laden Sie ihn bei einem Batteriestand von 10% - 
20% auf. Laden Sie den Akku jedes Mal auf, wenn Sie den Ninebot nicht benutzen. Häufiges Aufladen wirkt sich nicht auf die Kapazi-
tät und Lebensdauer des Akkus aus, häufige Entladungen hingegen schon.

5.	 Ist der Akku im Ninebot eingebaut, verbraucht der integrierte Funkempfänger permanent Strom. Beachten Sie daher:
	 a) 	 Es ist nicht erforderlich, den Akku auszubauen, wenn der Ninebot für weniger als 30 Tage nicht genutzt wird, 		
		  denken Sie jedoch daran den Akku vor der Lagerung vollständig aufzuladen.
	 b)	 Laden Sie den Akku ganz auf, bauen Sie ihn aus und lagern Sie ihn an einem kühlen und trockenen Ort, wenn der 	
		  Ninebot mehr als 30 Tage nicht genutzt wird. 
	 c)	 Muss der Akku über einen sehr langen Zeitraum gelagert werden (mehr als 180 Tage), laden Sie ihn bitte alle 3 	
		  bis 4 Monate auf, damit Kapazität und Lebensdauer des Akkus erhalten bleiben.

● Der Akku muss rechtzeitig geladen werden. Achten Sie darauf, dass er vor dem Aufladen nicht 
völlig leer ist. Der Akku kann andernfalls durch Tiefentladung beschädigt werden (kostenpflich-
tiger Service, kein Garantieanspruch).
● Laden Sie den Akku vollständig auf, nehmen Sie ihn heraus und lagern Sie ihn getrennt, wenn 
er über einen Zeitraum von mehr als 30 Tagen nicht verwendet wird. Stellen Sie sicher, dass er 
alle 6 Monate neu aufgeladen wird.
● Der Akkusatz ist in einer trockenen und kühlen Umgebung zu lagern (0°C - 40°C).

Tägliche Wartung
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6.	 Der Akku des Ninebot ist mit sicheren Li-Ionen-Akkuzellen ausgestattet, die über einen Schaltkreis mit verschiedenen Schutzfunkti-
onen verfügen und nach UN38.3 für den Lufttransport zertifiziert sind sowie für eine Fallprüfung aus 1,2 m Höhe und UI-zertifiziert 
sind. Im normalen Betrieb oder bei Stößen kommt es nicht zu Bränden oder Explosionen, vermeiden Sie aber aus Sicherheitsgrün-
den das spitze Gegenständen in den Akku einzudringen das Gehäuse beschädigt wird.  Den Akku niemals ins Feuer werfen und im 
Bedarfsfall umweltgerecht entsorgen (Sammelstelle). 

7.	 Die meisten Fluggesellschaften und große Expressunternehmen wie UPS, DHL und TNT können solche Akkus befördern, wenn Sie 
den amtlichen UN38.3-Prüfbericht und andere Prüfzertifikate vorlegen. Wir können jedoch nicht garantieren, dass alle Expressun-
ternehmen bereit sind, den Akku des Ninebot zu befördern, da sich Luft- und Landtransportvorschriften ändern können und die 
verschiedenen Länder, Fluggesellschaften unterschiedliche Sicherheitsrichtlinien haben können.

6.3 Schraubtipps

Für den Ninebot werden Schrauben verwendet, die sich nicht selbstständig lösen, dies bedeutet 
jedoch nicht, dass sie nicht beschädigt werden können. 
Bei Bedarf setzen Sie Schrauben bitte nach dem folgenden Muster ein.

Den Innensechskantschlüssel vollständig in den Schraubenkopf einsetzen. 

1.	 Die Schrauben sind in einer versetzten Anordnung (über Kreuz) zu montieren.
2.	 Ziehen Sie die Schrauben noch nicht vollständig fest.
3.	 Erst wenn alle Schrauben gleichmäßig fest sind, können diese endgültig angezogen werden.

Bitte achten Sie darauf, dass die Schrauben nicht abreißen. Wenn Sie sich nicht sicher sind konsultieren Sie einen autorisierten 
Fachhändler. 

6.4 Kontrolle auf lose Schrauben

Die Schrauben des Ninebot sollten sich aufgrund einer Spezialbehandlung nicht selbstständig lösen, kontrollieren Sie aber trotzdem in 
regelmäßigen Abständen die Schrauben der Felgen, Lenkstange, Kotflügel, Fußmattenschale, Instrumententafelschale usw. um Verletzun-
gen bzw. Unfälle zu vermeiden. Rütteln Sie mit der Hand an diesen Komponenten, um zu prüfen, ob diese locker sind oder Geräusche 
produzieren die darauf schließen lassen, dass sie sich gelöst haben. Sitzen diese lose, kontrollieren Sie die Schrauben und ziehen Sie diese 
mit den mitgelieferten Werkzeugen fest.

Ninebot™ PTR Benutzerhandbuch
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6.5 Kontrolle des Reifendrucks
Unter normalen Bedingungen sollte der Reifendruck zwischen 10PSI und 15PSI (0,8 - 1,05bar) liegen. Ein Wert von 25PSI (1,7 bar) darf 
nicht überschritten werden. Hohe Reifendrücke können den Reibungswiderstand reduzieren und die Laufleistung erhöhen, beeinträch-
tigen jedoch die dämpfende Wirkung, während sich bei niedrigem Reifendruck die Laufleistung des Akkus verringert aber ein höherer 
Fahrkomfort auf holprigen Straßen erreicht wird. In beiden Fällen muss jedoch mit einem frühzeitigen Reifenverschleiß gerechnet werden.

6.6 Handhabung und Lagerung im Kofferraum
Behandeln Sie den Ninebot umsichtig unter Beachtung folgender Schritte:
1.	 Stellen Sie sicher, dass der Ninebot ausgeschaltet ist.
2.	 Montieren Sie die Lenkstange ab, wenn der Ninebot im Kofferraum untergebracht werden soll. 
         Wenn Sie über eine passende Kofferraumschale verfügen, legen Sie den Ninebot dort hinein um 
         eventuelle Verunreinigung Ihres PKW´s zu vermeiden. 
3.	 Der Hauptrahmen ist für manche Personen eventuell zu schwer zum Tragen. 
         Bitten Sie in diesem Fall jemanden um Hilfe um bei der Verladung Beschädigungen zu vermeiden. .
4.	 Die beste Körperhaltung zum Tragen des Fahrzeugs ist folgende:
	 a)	 Heben Sie den Ninebot mit einer Hand vorne am Hauptrahmen und mit der anderen um den Akku an.
	 b)	 Halten Sie die Ausbuchtung des Felgenschutzringes mit beiden Händen und heben Sie das Fahrzeug hoch.

Achtung! Die Felgenschutzringe sind rutschig. Achten Sie bitte auf Ihre Sicherheit.

Tägliche Wartung
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6.7 Regelmäßige Wartung

Abgesehen von der Kontrolle der Schrauben und Wechseln von Reifen, Kotflügel und Akku gibt es keine weiteren vom Anwender zu 
reparierenden Teile. Nehmen Sie das Fahrzeug daher nicht eigenhändig auseinander. Wenden Sie sich bei Problemen jeglicher Art an uns 
oder an eine autorisierte Kundendienststelle. 
Lassen Sie Ihren Ninebot regelmäßig vom Ninebot - Händler warten und überprüfen, damit jederzeit Ihre Sicherheit und eine optimale 
Leistung des Ninebot gewährleistet sind. Die folgende Tabelle enthält die Wartungspositionen und Wartungszyklen (ab Kaufdatum). 

Positionen im 3. Monat 
oder 2000km

im 1. Jahr 
oder 5000km

im 2. Jahr 
oder 10000km

im 3. 
Jahr oder 
15000km

Dann alle 6 
Monate oder 

3000km
Anmerkungen

Oberflächenreinigung selber durchzu-
führen

Beschädigte Fußmatte

Gelöste Befestigung

Getriebeölwechsel

Funkschlüssel Batterie-
wechsel

Kontrolle der Batterie-
lebensdauer

Kalibrierung des 
Gleichgewichtssensors 

Firmware- Upgrade wenn vorgegeben 
kostenlos

Überprüfung auf 
Reifenverschleiß

Überprüfung aller 
Leuchten
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Positionen im 3. Monat 
oder 2000km

im 1. Jahr 
oder 5000km

im 2. Jahr 
oder 10000km

im 3. 
Jahr oder 
15000km

Dann alle 6 
Monate oder 

3000km
Anmerkungen

Austausch der 
Fußmattenplatte

Alle zwei Jahre oder 
bei Bedarf

Überprüfung der Lenk-
welle auf Alterung

Alle zwei Jahre oder 
10000km

Überprüfung der 
internen Schaltung/ 

Verdrahtung

Alle zwei Jahre oder 
10000km

Überprüfung des 
Motors auf Alterung

Alle zwei Jahre oder 
10000km

Überprüfung der 
Dichtungteile

Alle drei Jahre oder 
20000km

Austausch von Getriebe 
und Kupplung

Alle drei Jahre oder 
20000km

Sonstiges Nach Vorschlag des 
Ninebot Techniker
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Der Ninebot hat einen speziellen inneren Aufbau. Außer autorisiertem Personal von Ninebot 

Inc. darf niemand den Hauptrahmen auseinanderbauen, da dies Personen gefährden könnte 

und die Produktgarantie verloren geht. Ninebot Inc. übernimmt keinerlei Haftung für Schäden 

und Störungen oder für Sachschäden und Verletzungen, die unautorisierte Personen eventuell 

erleiden oder von selbigen verursacht wurden. 

Servicestellen und sonstige Informationen finden Sie unter www.ninebot.com oder lesen Sie auf 

dem Garantieschein nach (in der Originalverpackung des Ninebot enthalten).
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•	 Um den Ninebot besser zu verstehen, lesen Sie bitte das Dokument „Der Ninebot von Innen”, das sich auf der mitgelieferten DVD-
ROM befindet oder laden Sie die neueste Version dieser Datei von der Webseite www.ninebot.com herunter. Diese Datei enthält 
eine Darstellung der Funktionsweise des Ninebot, eine ausführliche Beschreibung aller Funktionen, ausführliche Angaben zur 
Wartung und Informationen, wie Sie die Lebensdauer der Batterie verlängern, den Ninebot sicher fahren und die interne Firmware 
des Ninebot aktualisieren können.

•	 Die Ninedroid-App ist eine Mobilgeräteanwendung für den Ninebot. Sie bietet folgende Funktionen:
▪▪	 Echtzeit-Instrumententafel einschließlich Geschwindigkeit, Kilometerstand, Leistung, Motortemperatur, Fahrtstrecke, usw.
▪▪	 Intelligente Diagnosen für Warnmeldungen und Störungen, die Ninedroid-App kann alle erforderlichen Daten vom Ninebot 	
	 abrufen.
▪▪	 Fernsteuerung; Sie können die Fernsteuerungsoberfläche der Ninedroid-App verwenden, um Ihren Ninebot per Joystick zu 	
	 steuern.
▪▪	 Benutzerdefinierte Einstellungen. Sie können Beleuchtung, Sound und Motorabstimmungsparameter individuell einstellen, 	
	 abspeichern und mit anderen Anwendern teilen.

	 Wo kann man die Ninedroid-App finden und installieren?
▪▪	 Anwender von iOS-Geräten (iPhone oder iPad, iPod touch) können die neueste Ninedroid-App im Apple App Store herunterla	
	 den. (iOS 5 oder höher erforderlich)
▪▪	 Anwender von Android-Geräten können das Installationspaket im Support- und Service-Channel auf unserer offiziellen Web	
	 seite herunterladen.

•	 Sie können mit Ninebot-Anwendern auf der ganzen Welt in Verbindung treten und Ihre Erfahrungen, tollen Erlebnisse und gelunge-
nen Videos teilen, indem Sie per PC oder Smartphone die Seite club.ninebot.com besuchen.

•	 Ninebot Inc. veröffentlicht regelmäßig Materialien zu den neuesten weiterentwickelten SDKs und zum API-Kommunikationsan-
schluss sowie zu von Dritten entwickelten Demos. 

•	 Auf der Webseite www.ninebot.com finden Sie ständig Informationen zum neuesten exklusiven Ninebot-Zubehör, zum Firmware 
Upgrade oder zu attraktiven Promoaktionen.

Der Ninebot von Innen

7. Der Ninebot von Innen
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Parameter Einheit Modell C (Comfort) Modell E (Elite) / E+ Modell T (Turbo) Anmerkungen

Außendesign
Silber eloxiert +
Porzellanweiß +
Lindgrün

Silber eloxiert + Porzellanweiß + 
Himmelblau Farbkit optional

Hauptmaterialien Magnesiumlegierung + Aluminiumlegierung + LEXAN ---

Bruttogewicht kg ~23,5 ~23,5 / 24,5 ~25 ---

Abmessungen mm 390x590x1100x1400 LxBxH

Gewicht ohne 
Lenkstange kg ~22 ~22 / 23 ~23,5 Lenker und Ladegerät nicht einge-

schlossen

Abmessungen 
mit demontierter 
Lenkstange

mm ~390x590x400 Lenker und Ladegerät nicht einge-
schlossen

Körpergröße des 
Fahrers m unbegrenzt

1,30~1,70 m\1,50~1,90 m\1,80~2,10 m 
in Bezug auf unterschiedliche Lenkstan-
genhöhen, die einer Länge von 790 mm, 
900mm und 1040mm entsprechen.

1.50~1.90 m ist die Standardop-
tion, die anderen beiden sind auf 
Wunsch erhältlich

Packungsgröße 
des 
Hauptrahmens

mm ~620x440x470 Modell C beinhaltet eine Knie-
lenkstange.

Packungsgröße 
der Lenkstange mm --- ~1140x140x95 ---

Max. Zuladung 
auf flachem 
Untergrund

kg Nicht mehr als 100 Nicht mehr als 120

Der Wert kann durch Bodenbe-
schaffenheit, Fahrgewohnheiten 
und Batteriestand beeinflusst 
werden.

Max. Leistung kW ~2 ~2,7 ~3,5 Die maximale Leistung ist höchs-
tens 10 Sekunden lang abrufbar.

Ninebot™ PTR Benutzerhandbuch
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Parameter Einheit Modell C (Comfort) Modell E (Elite) / E+ Modell T (Turbo) Anmerkungen

Höchstgeschwin-
digkeit km/h ~16 ~20 ~22

Die praktische Höchstgeschwin-
digkeit hängt von der aktuellen 
Akkulaufzeit ab.

Reichweite km >20 bis 20 / bis 30 >30

Reichweite für einen Fahrer mit 
einem Körpergewicht von 75 kg, 
der mit einer Geschwindigkeit von 
15 km/h auf ebenem Boden fährt.

Steigfähigkeit Grad ~20 ~20 ~25
Bei einem Fahrer mit einem 
Körpergewicht von 75kg, voller 
Akkuleistung und Asphaltdecke.

Geländeeignung

Zementierte Straßen, asphaltierte Straßen, ebene Pisten, flaches Gras, Schotterdecken. Nicht geeignet 
für schlammige, sandige oder holprige Wege.
Bremsschwellen können im Gleichgewichtsmodus passiert werden und Treppen/Stufen oder Straßen-
randstreifen im Servomodus.

Geschwindig-
keitsbegren-
zungsmodus

---

Das voreingestellte Tempolimit im Geschwin-
digkeitsbegrenzungsmodus liegt bei 5km/h.
Das Tempolimit kann mit dem Funkschlüs-
sel oder in der Ninedroid-App eingestellt 
und gespeichert werden.

4km/h ~ 12km/h.

Spannung/ Batte-
riekapazität

Standard- Akku 
55,5V/ 450Wh

Standard- Akku E:    
55V/ 450Wh 
E+: 55V/ 620Wh

Hochkapazitäts- 
Akku 
55,5V/ 620Wh

Mindestens 1000 Lebenszyklen 
des Akkus

Reifen-/Felgen-
größe 85/50-12 Spezialreifen/12×2.75 Gummi-Stahl-Felge ---

Doppelt 
redundantes 
Backup-System

Akku Ja ---

Strom-
manag-
ment

Ja ---

Kreisel-
system Ja --

Anhang I Technische Daten
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Parameter Einheit Modell C (Comfort) Modell E (Elite) / E+ Modell T (Turbo) Anmerkungen

Doppelt redun-
dantes Backup-
System

Schaltung Ja ---

Motorwicklung Nein Nein Ja Doppelte Statorwicklung

Motorsteuerung Nein Nein Ja Redundante Backup-Struk-
tur

Funkschlüssel 1x 2x 2x
Die wirksame Entfernung 
liegt bei 5~10 Metern im 
Freigelände.

Ladegerät
Ladezeit

1x Standardladegerät
120 W 4 Stunden bis zur 
vollständigen Aufladung

1x Standardladegerät
120 W
4 Stunden bis zur voll-
ständigen Aufladung

1x Schnellladegerät
120 W
3 Stunden bis zur voll-
ständigen Aufladung

110V/220V optional oder 
mit Selbstanpassung

Arbeitsmodus

Standby-Modus
Servomodus
Gleichgewichtsmodus
Sperrmodus

Standby-Modus, Servomodus, Geschwindigkeitsbe-
grenzungsmodus, Gleichgewichtsmodus, Fernsteue-
rungsmodus, Sperrmodus

---

Wireless-Verbin-
dung

Bluetooth Verbin-
dung Nicht unterstützt Funkferngesteuertes Firmware-Update und Fernkont-

rolle (mit Ninedroid APP) ---

Fernsteuerung Nicht unterstützt Funkschlüssel oder Ninedroid-App.
Über Bluetooth. ---

Instrumenten-
tafel

Im Sonnenlicht lesbar, automatische Helligkeitsan-
passung, Leistung/Kilometerstand/Geschwindigkeit/
Fahrtzeit/Innentemperatur/Firmware, Schalter für 
Geschwindigkeitsbegrenzungsmodus/Fernsteuerungs-
modus/Sperrmodus, Bluetooth-Verbindungsanzeige, 
Anzeige von Alarm/Störungsstatus und -code

---

Beleuchtung 
allgemein

Hintere Bremsleuchte, Atmosphären-Scheinwerfer, Fußmattenanzeige (Leistung 
und Gleichgewicht) ---

Beleuchtung 
speziell) --- Lenkstangen-

Atmosphärenlicht
Lenkstangen-
Atmosphärenlicht ---

Standardzu-
behör --- 1xZubehörständer

1x Parkständer

2xZubehörgestell
1xLenkstangenfach
2xParkständer

Zwei Parkständer: einer am 
Hauptrahmen montiert, 
einer als Reserve.
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Wir möchten hier noch weitere FAQs auflisten, aber der beste Ort um Antworten auf Ihre Fragen zu finden, ist das Internet. Es ist immer 
aktuell, multimedial und erheblich benutzerfreundlicher als Informationen in Buchform.
Antworten auf häufig gestellte Fragen finden Sie am ehesten auf der offiziellen Ninebot-Webseite. Auf der Webseite können Sie die 
neuesten FAQs sowie Warncodes und entsprechende Lösungen durchsuchen und Sie finden dort die neueste Version der Ninedroid-App 
und weitere Wartungstipps.
Auch können Sie sich in unserem Anwenderforum anmelden und dort Fragen oder Kommentare posten. Es kann auch hilfreich sein, die 
Mitteilungen anderer Anwender zu lesen.
Ist auf Ihrem Smartphone die Ninedroid-App installiert, können Sie damit besonders einfach auf das Anwenderforum zugreifen.

F: Der Ninebot gibt ein akustisches „Dodo“-Alarmsignal aus und auf der Instrumententafel erscheint gleichzeitig das Schrauben-
schlüssel- oder Alarmsymbol und ein Zahlenwert. Was hat dies zu bedeuten?

A: Dies bedeutet, dass Ihr Ninebot einen Sicherheitsalarm aussendet oder auf eine mögliche interne Störung hinweist. Der Zahlenwert 
gibt den Alarmcode an und der „Dodo“-Signalton steht für den Störungscode. Angaben zu deren spezifischer Bedeutung finden sich in 
Abschnitt 3.5 (Seite 23-25) dieses Handbuchs. Wenden Sie sich zwecks Hilfe an unseren Kundendienst oder nutzen Sie das WeChat-Konto 
des Kundendienstes (Ninebot after-sales). Informationen zur Bedeutung der Alarmcodes und der entsprechenden Behandlungsmethoden 
finden Sie auch auf der offiziellen Ninebot-Webseite in der Service und Support-Spalte „Alarmcodetabelle oder Behandlungsmethode“. 

Ist auf Ihrem Telefon die Ninedroid-App installiert (Version V1.0.0 und höher), können Sie über Bluetooth eine Verbindung der „intelligen-
ten Störungsdiagnose “zum Ninebot herstellen. Die Ninedroid-App ruft dann automatisch den Alarmcode vom Ninebot ab und zeigt die 
Alarmursache graphisch an sowie die entsprechenden Abhilfemöglichkeiten. 

F: Wie funktioniert der Garantieservice von Ninebot?

A: Jedem Fahrzeug ist ein Garantiekartenschein beigelegt, der die ausführlichen Garantiebedingungen Ihres neuen Fahrzeugs und die 
Kontaktdaten für Wartung und Service enthält. Auf jeder Garantiekarte finden sich das vom Händler unterzeichnete Gültigkeitsdatum der 
Garantie und die Kontaktdaten des Händlers. Beziehen Sie sich bei Inanspruchnahme des Garantieservices bitte auf diese Angaben.

Anhang II FAQs

Anhang II Häufig gestellte Fragen (FAQs)
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F: Sind beim Ninebot individuelle Farben möglich?

A: Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist nur eine Art von Standard-Farbkombination erhältlich: Mattiertes Silber + Porzellan weiß + Sub- 
transparentes Blau. Möchten Sie eine andere Farbe, so können Sie die Farbpalette separat wählen und erwerben. 

F: Wie lange dauert es, bis wir nach Erwerb des Ninebot gut damit fahren können?

A: Der durchschnittliche Fahrer benötigt ca. 10 Minuten um mit dem Ninebot umgehen zu können und einige Tage um mit dem Nine-
bot-Fahren ganz vertraut zu werden. Dem Fahrzeug sind ausführliche Unterlagen beigefügt. Lesen Sie bitte zunächst das Benutzerhand-
buch sorgfältig durch und bedienen Sie den Ninebot gegebenenfalls begleitet von anderen Personen entsprechend den Anleitungen. 
Wenn Sie den Ninebot mieten, lesen Sie bitte die Sicherheitsregeln und folgen Sie den Anweisungen des Trainers vor Ort. Sie werden sich 
so mit dem Ninebot-Fahren schnell vertraut machen können.

F: Benötigt der Ninebot nach dem Kauf ein Nummernschild oder Licht?

A: Beachten Sie bitte Ihre landesspezifischen Gesetze. 

F: Warum werden am Markt ähnliche Produkte für mehrere Tausend Euro angeboten? Wo liegt der Unterschied zwischen ihnen?

A: Der Grund für die unterschiedlichen Produktpreise sind verschiedene Kerntechnologien und Funktionssicherheitsstandards sowie 
erhebliche Unterschiede bei Leistung, Fahrerlebnis und Sicherheit. Sie können Bewertungen und Erlebnisberichte zu verschiedenen 
Produkten der gleichen Kategorie lesen und anhand der Beurteilungen durch Dritte zu Ihren eigenen Schlüssen kommen. Am besten ist 
es sie fahren und erleben verschiedene Produkte selbst. Durch diese Gegenüberstellung erfahren Sie die Unterschiede zwischen diversen 
Produkten unmittelbarer. Eigene Erfahrungen mit den erheblichen Unterschieden lassen sich auch durch eine ausführlichsten Beschrei-
bungen nicht ersetzen.
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Bei Fragen zum Fahren, zur Wartung, zur Sicherheit des Ninebot oder um den Hersteller über Störungen beim Betrieb des Ninebot zu 
informieren, können Sie auf folgende Weise Kontakt zu uns aufnehmen. 

Es gibt Codes für das offizielle WeChat-Konto und den offiziellen Microblog von Ninebot. Sie können sich anmelden, indem Sie diese 
Codes mit Ihrem Telefon einscannen. 

Ninebot Inc.

Zentrale: F1, Building A-1, Northern Territory of Zhongguancun Science Park, Xixiaokou Road No.66, Haidian District, Beijing,China
Tel:+86-010-84828002
Fax:+86-010-84828002-624
Gebührenfrei (nur innerhalb von China): 400-607-0001 (Beratung, Kauf und Kundendienst)
WeChat: Service-Nr.: Ninebot Anmeldenr. Ninebot Science & Technology
E-Mail: service@ninebot.com
Webseite (vereinfachtes Chinesisch) www.ninebot.cn
Webseite (internationale Anwender): www.ninebot.com

Kontakt

Kontakt


