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Inspired by motion!

Das MK Golfboard ist fiir die besonderen topographischen Verhaltnisse auf euro-

paischen Golfplatzen entwickelt worden. Somit ist es in der Lage, auch enorme

Steigungen zu meistern.

Es verfiigt iiber einen Elektroantrieb, eine grofde Standflache fiir den Spieler, vier
Rdder und eine Lenkstange mit zentraler Steuereinheit.

Ein ausgekliigeltes Antriebssystem sorgt dafiir, dass das Board grundsatzlich lang-
sam anfahrt um einerseits die Grasnarbe zu schonen und eine einfache Nutzung
sicherzustellen. Die Steuerung lasst eine individuelle Geschwindigkeitsanpassung

ZU.
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Fiir den Komfort ist ein Riickwartsgang und fiir die Sicherheit des Fahrers eine
doppelte hydraulische Scheibenbremse vorhanden.

An der Lenkstange wird die Golftasche des Spielers befestigt, egal ob Tour- oder
Tragebag.

Der Einsatz des MK Golfboards bringt wesentliche Vorteile:

e Erhohung der Einnahmen bei Greenfee und Vermietung an die Mitglieder.

Rasche Amortisation des Investments / Leasing und Miete moglich.
e Reduzierung der Spielzeiten.

e Keine komplizierte Einweisung durch intuitive Steuerung.

e Neue Anreize fir Mitglieder und Greenfee-Spieler

o Spielbeschleunigung.

e Hoher Spafdfaktor.

e Grofdere Anzahl von Runden z.B. beim , After Work“ Spiel.

e Individuelles Board-Branding (Farbe, Logo) maglich.

Uberzeugen Sie sich selbst von der einfachen Bedienung, der einzigartige Nutzung

fir samtliche Altersklassen und der ausgefeilten Technik.

Weitere Informationen finden Sie unter www.funshop.at.
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Technisches Daten Golfboard MK02

Stand: Janner 2018

Akku

Volt

Ah

Reichweite
Motor-Typ
Motorenanzahl
Drehmoment
Antrieb

Rader

Fulldruck

Bremsen

Lenkung

Hochstgeschwindigkeit
Lange

Breite

Hohe

Hohe Lenkstange
Material Board

Material Lenkstange

Material Achsen

Material Radverkleidung
Material Grip-Deck

Gewicht

Zuladung gesamt
Betriebstemperatur
Umgebungstemperatur Laden

Herstellungsland

Li-Ion inkl. BMS

48V

23,2 Ah

ca. 40 Locher

BLDC mit Sensoren

2

24 Nm

Hinterachse
Aluminumfelge mit 10 x 4,5
Schlauchlosbereifung
0,8-1,0 Bar

Elektronisch und doppelte hydraulische
Scheibenbremsen 140 mm an der Hinterachse
Standbremse

,Lean to Turn“ inkl. Edelstahlfedern und
Dampfung

16 Km/h

108 cm (121 cm)
62 cm

27 cm

107 cm

Multikomplex Birkenholz mit HPL beschichtet
und Bootslack versiegelt oder Carbon mit
Holzkern

Edelstahl geschliffen
Stahl

Edelstahl und Polystyrol
Mariner Grip-Lack

45 Kg

125Kg

-10° bis 40°C

0° bis 40°C

Deutschland
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MK Golfboard Bodenbelastung

Bodenbelastung in Kg/cm2

N\

MK Golfboard)

Buggy/Cart E-Trolley MK Golfboard MK02
prptcrama il B :
Aufstandsflache 960 45 352
(cm?2)

?Ifgdf:;ez')aswng 0,65 0,56 0,39
Vergleich (%) 100,00% 84,93% 59,50%




