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Lithium-Ionen-Akkus (Li-Ion-Akkus): Wichtige Informationen

Sicherheitsvorschriften
Beachten Sie die Anweisungen des vorliegenden Dokuments. Sie dienen Ihrer eigenen Sicherheit sowie der Sicherheit 
anderer und tragen zur Maximierung von Lebensdauer und Leistung des Akkus bei. Die Nichtbeachtung der Anweisungen 
könnte Folgendes verursachen: dauerhafte Beschädigung des Personal Transporter (PT) und/oder des Akkus; 
Verletzungen und Verbrennungen durch Stromschläge, Brände sowie schwere oder gar tödliche Verletzungen.

 ACHTUNG!
Akkus nicht verwenden, wenn das Akku-Gehäuse beschädigt ist bzw. bei Entwicklung von Rauch oder 
ungewöhnlichem Geruch, Überhitzung oder Austritt von Flüssigkeit. Aus den Akkus austretende Flüssigkeiten nicht 
berühren.

Außer Reichweite von Kindern und Haustieren aufbewahren. Die Spannung des Akkus kann schwere oder gar 
tödliche Verletzungen verursachen.

Vor dem Einlegen oder Herausnehmen der Akkus bzw. vor jeglicher Wartungsmaßnahme: Segway PT von der 
Netzsteckdose trennen. Niemals am Segway PT oder an Geräteteilen arbeiten, wenn das Netzkabel an eine 
Netzsteckdose angeschlossen ist. Durch Stromschlag verursachte schwere körperliche Verletzungen bzw. 
Sachschäden am Segway PT könnten die Folge sein.

Die Zellen der Akkus enthalten Giftstoffe. Akkus nicht öffnen. Keine Gegenstände in die Akkus einstecken bzw. zum 
Öffnen des Gehäuses verwenden. Das Einstecken eines Gegenstands in die Kontakte bzw. Öffnungen eines Akkus 
könnte zu Verletzungen und Verbrennungen durch Stromschlag führen bzw. einen Brand verursachen. Beim Versuch, 
das Akku-Gehäuse zu öffnen, können das Gehäuse beschädigt, gefährliche Giftstoffe freigesetzt und der Akku 
unbrauchbar gemacht werden.

Sicherheitshinweise auf dem Warnschild des Akkus sorgfältig lesen und beachten.

Werden die Akkus nicht geladen, könnten dauerhafte Schäden die Folge sein. Werden die Akkus über einen 
längeren Zeitraum nicht an das Stromnetz angeschlossen, könnten sie sich komplett entladen, was zu dauerhaften 
Beschädigungen führen kann.

Nur durch Segway genehmigte Ladegeräte verwenden. Niemals die Ladeschutzschaltung überbrücken bzw. außer 
Kraft setzen.

In den Ladeanschluss darf kein Wasser eindringen. 

Die Nichtbeachtung der Anweisungen könnte zu Verletzungen und Verbrennungen durch Stromschläge oder 
Bränden führen.

Laden Sie die Akkus niemals in der Nähe von entflammbaren Materialien auf.
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Akkus paarweise wechseln
Ist ein Akku leer, so wird empfohlen, gleich beide Akkus zu wechseln. Das Wechseln eines einzigen Akkus führt nicht 
unbedingt zu einer Erhöhung von Leistung oder Reichweite des Segway PT, weil das Gerät automatisch mit der Leistung 
des Akkus mit der geringeren Ladung läuft. Redundanz ist ein grundlegendes Sicherheitsmerkmal des Segway PT. Dieser 
Grundsatz gilt auch für die Akkus. Daher sind die Akkus paarweise zu wechseln (außer im ungewöhnlichen Fall eines 
Akkus, der wegen Beschädigung gewechselt werden muss, während der andere noch in relativ gutem Zustand ist).

Akkus des gleichen Typs verwenden
Der Segway PT wird von zwei Lithium-Ionen-Akkus angetrieben. Auf keinen Fall unterschiedliche Akkutypen verwenden. 
Verwenden Sie immer Akkupaare derselben chemischen Zusammensetzung, z. B. zwei NiMH- oder zwei Li-Ion-Akkus. 

Spezifikationen der Lithium-Ionen-Akkus
Ladezeit

Temperaturbereiche

Allgemeines

Kompatibilität
Sämtliche i2- und x2-Modelle des Segway PT (die das Werk nach dem 12. Oktober 2006 verlassen haben) sind mit  
Li-Ion-Akkus kompatibel. Für Li-Ion-Akkus ist die Segway-PT-Softwareversion 14.0 oder höher erforderlich. Wenn Sie 
einen Segway PT i180, XT oder GT besitzen, haben Sie bereits die Softwareversion 14.0 oder höher, sodass Ihre  
Li-Ion-Akkus sofort betriebsbereit sind. Bei älteren Modellen des Segway PT ist eine Aktualisierung der Software 
erforderlich, bevor die Li-Ion-Akkus eingesetzt werden können (Li-Ion-Akkus sind mit Modellen der p-Reihe nicht 
kompatibel). Um die Softwareversion der Modelle i167, i170, i180 oder e167 PT zu erkennen, schalten Sie zuerst das Gerät 
an und dann wieder ab. Achten Sie dabei auf die Anzeige. Wenn Sie eine der unteren Abbildungen sehen, ist Ihr Segway PT 
mit Li-Ion-Akkus kompatibel.

Softwareversion 14.0 Softwareversion 14.1 Softwareversion 14.2
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Einlegen und Herausnehmen der Akkus

Akkus aufladen
Zur Erhaltung der bestmöglichen Leistung müssen die Akkus des Segway PT 12 Stunden lang voll aufgeladen werden. 
Der Ladevorgang muss einmal monatlich oder alle 12 Betriebsstunden durchgeführt werden. Während des Ladevorgangs 
muss die Temperatur der Akkus innerhalb des angegebenen Temperaturbereichs liegen. Selbst wenn Sie nicht 
beabsichtigen, das Gerät bald zu benutzen, ist der 12-stündige Ladevorgang baldmöglichst vorzunehmen. 

Einsetzen und Herausnehmen der Akkus sind an einem trockenen Ort vorzunehmen.

Die beiden mittleren Befestigungselemente zuerst anziehen.

Akkus herausnehmen
Benötigtes Werkzeug: 3-mm-Innensechskantschlüssel

1. Legen Sie den Segway PT auf die Seite, sodass die 
Außenkante eines der Reifen flach auf einer sauberen, 
weichen Oberfläche liegt.

2. Schrauben Sie die Befestigungselemente mit dem 
3-mm-Innensechskantschlüssel heraus (4 pro Akku, 
äußere Befestigungselemente zuerst herausnehmen).

3. Nehmen Sie den Akku aus dem Sockel heraus.

Akkus einlegen
Hierfür ist folgendes Werkzeug erforderlich:  
3-mm-Innensechskantschlüssel, Drehmomentschlüssel 

1. Legen Sie einen der Akkus in den Sockel ein.  
Dabei muss die gewölbte Seite nach außen zeigen. Richten Sie den Akku gerade am Sockelrand aus. Es darf keine 
ungleichmäßigen Abstände geben. 

2. Setzen Sie zuerst die beiden mittleren Befestigungselemente wieder ein; noch nicht festziehen. 
3. Setzen Sie die beiden äußeren Befestigungselemente wieder ein; noch nicht festziehen. 
4. Ziehen Sie zuerst die mittleren Befestigungselemente fest, dann die äußeren. Befestigungselemente mit  

1,6 Nm (14 in-lb) anziehen. 
5. Überprüfen Sie die gerade Ausrichtung des Akkus am Sockelrand. Es darf keine ungleichmäßigen Abstände geben. 
6. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 5 für den zweiten Akku. 

HINWEIS: Befestigungselemente nicht falsch bzw. zu fest verschrauben. Nur mit dem angegebenen Anzugsdrehmoment 
anziehen. Zur Vermeidung von Beschädigungen keine Akkuschrauber zum Ein- bzw. Herausdrehen der 
Befestigungselemente verwenden. Nur von Segway genehmigte Befestigungselemente verwenden.

Überprüfen Sie vor dem Ladevorgang, dass der Ladeanschluss trocken ist. Schließen Sie das Netzkabel nicht an, wenn 
der Ladeanschluss feucht ist.

1. Schließen Sie ein Ende des (im 
Lieferumfang des Segway PT 
befindlichen) Netzkabels an den 
Ladeanschluss an.

2. Schließen Sie das andere Ende 
des Netzkabels an eine geerdete 
Netzsteckdose an (100 V 240 
V; 50 Hz 60 Hz). Das Netzkabel 
muss ordnungsgemäß geerdet 
sein.

Vor dem Einlegen oder Herausnehmen der Akkus bzw. vor jeglicher Wartungsmaßnahme: Segway PT von der 
Netzsteckdose trennen. Aus Sicherheitsgründen niemals am Segway PT oder an Geräteteilen arbeiten, wenn das 
Netzkabel an eine Netzsteckdose angeschlossen ist. Durch Stromschlag verursachte schwere körperliche Verletzungen 
bzw. Sachschäden am Segway PT könnten die Folge sein. 

 ACHTUNG!

 ACHTUNG!

Gen 2 PT

Gen 1 PT

Gen 2 PT SE
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Akkus aufladen (Fort.)
Die Akkus des Segway PT müssen auch bei Nichtgebrauch aufgeladen werden. Der Segway PT ist gegen Überladung 
geschützt. Schließen Sie deshalb das Gerät bei Nichtgebrauch an eine Netzsteckdose an.  Selbst wenn Sie den Segway 
PT einen längeren Zeitraum nicht verwenden werden, ist das Gerät an eine Netzsteckdose anzuschließen. Andernfalls 
könnten sich die Akkus komplett entladen, was zu dauerhaften Beschädigungen führen kann. Wenn Sie den Segway 
PT oder die Akkus über längere Zeiträume (ab einem Monat) lagern, müssen die Akkus mindestens alle 30 Tage voll 
aufgeladen werden. Andernfalls könnten die Akkus dauerhaft beschädigt werden.

Ladeanzeigen
Der Segway PT hat zwei LED (lichtemittierende Diode) zur Anzeige des Ladezustands. Schlagen Sie im mitgelieferten 
Referenzhandbuch den Standort der Ladeanzeigen Ihres Segway-PT-Modells nach.  Die beiden Ladeanzeigen geben 
Auskunft über den Ladezustand der jeweiligen Akkus.

Leuchtet die gründe LED, so ist der dazugehörige Akku an eine Stromquelle angeschlossen. Ein langsames Blinken 
der LED kennzeichnet einen geringen Ladestrom, ein schnelles Blinken einen hohen Ladestrom und ein dauerhaftes 
Leuchten das Erreichen des maximalen Ladestroms.

Ladevorgang
In der Tabelle auf der rechten Seite ist der Ladevorgang 
dargestellt. Die Länge der verschiedenen Phasen in diesem 
Vorgang und die Signale der Ladeanzeigen variieren in 
Abhängigkeit von den folgenden Faktoren:

Im Akku vorhandene Restladung: Je geringer der 
Akkustand ist, umso länger dauert der Ladevorgang.

Akkutemperatur: Wenn die Akkus sehr warm oder 
sehr kalt sind, kann es vorkommen, dass sie nicht 
geladen werden, dass die einzelnen Phasen des 
Ladevorgangs nicht abgeschlossen werden können 
oder dass der Ladevorgang deutlich länger dauert. 
Der Ladevorgang ist am effizientesten, wenn die Akkus 
ungefähr die mittlere Temperatur des empfohlenen 
Ladetemperaturbereichs haben.

Fehler beim Ladevorgang
Wenn während des Ladevorgangs ein Fehler auftritt, wird das Laden der Akkus unterbrochen. Je nach Art des Fehlers 
leuchtet die Ladeanzeige entweder dauerhaft rot oder gar nicht. (Beachten Sie dabei, dass die Ladeanzeigen nach dem 
Zellausgeich ca. 5 Minuten lang nicht leuchten.) Leuchten eine oder beide Ladeeinzeigen rot bzw. leuchten sie nicht, 
gehen Sie folgendermaßen vor:

Phase Anzeigen

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —
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Ladeanzeige nachkalibrieren
Der Segway PT zeigt den Ladezustand in der Anzeige am Lenker bzw. im InfoKey Controller an (je nachdem, welches PT-
Modell Sie besitzen). Bei der anfänglichen Benutzung bzw. nach einer längeren Lagerzeit kann es zu Ungenauigkeiten in 
der Anzeige kommen. So wird die Anzeige nachkalibriert:

1. Laden Sie die Akkus 12 Stunden lang voll auf.

2. Entladen Sie die Akkus, bis in der Anzeige der untere Balken blinkt (Restladung ca. 10 Prozent). Um das Gerät 
bis auf den genannten Stand zu entladen, lassen Sie den Segway PT an einer Wand angelehnt im Balance Mode 
(Ausgleichsmodus) laufen. Wählen Sie hierfür einen sicheren Ort.

3. Laden Sie die Akkus mindestens 10 Stunden lang voll auf. Anschließend wird die Ladeanzeige der Akkus 
nachkalibriert.

Ordnungsgemäße Entsorgung
Die Li-Ion-Akkus des Segway PT können wiederverwertet werden.  Bei der Wiederverwertung bzw. Entsorgung der Akkus 
sind die jeweils geltenden Umweltvorschriften zu beachten. Werfen Sie die Akkus nicht ins Feuer. Weitere Angaben hierzu 
erhalten Sie bei Segway unter 1-866-4SEGWAY (1-866-473-4929) oder auf unserer Website www.segway.com.

Transport und Versand
Befolgen Sie alle regionalen, nationalen und internationalen Vorschriften für den Versand. Weitere Angaben hierzu 
erhalten Sie bei den zuständigen Behörden.


